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10.12.2015 r. 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) ja niżej podpisany projektant oświadczam, że projekt budowlany Remontu elewacji, 

konstrukcji i pokrycia dachu oraz zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza w 

Gnieźnie,  sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 
Projektant 

 

 
 

 

mgr inż. arch. Monika Jasińska 
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1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu oraz remont elewacji budynku Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Gnieźnie. 

2. Zagospodarowanie działki nr 18/17 

Powierzchnia działki        - bez zmian 

Powierzchnia zabudowy       - bez zmian 

3. Istniejąca zabudowa 

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem wielokondygnacyjnym przeznaczonym na cele 

oświatowe.  

4. Istniejące instalacje 

Przedmiotowa działka wyposażona jest w przyłącza wod-kan., energetyczne, cieplne. 

5. Projektowana zabudowa 

Nie projektuje się żadnych obiektów kubaturowych. 

6. Warunki gruntowo-wodne 

Nie dotyczy  

7. Odprowadzenie wody deszczowej 

Odprowadzenie wody deszczowej z rynien i rur spustowych, pozostaje bez zmian. Zbieranie wody z terenu 

utwardzonego na wjazdach na działkę projektuje się jako odwodnienie liniowe, z którego woda deszczowa 

odprowadzana jest rurą kanalizacyjną do najbliższej studzienki kanalizacyjnej znajdującej się w narożniku 

budynku. 

8. Sposób zagospodarowania terenu 

Pokazano na rys. PZT.01 projekt zagospodarowania terenu. Projekt zagospodarowania działki obejmuje 

zachodnią część działki w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły. Planuje się wymianę opaski wokół 

budynku oraz nawierzchni betonowej na kostkę betonową via Trio oraz Stone Road firmy LIBET gr 8cm w 

kolorze Pastello lub równoważną. Na terenie planuje się lokalizacje obiektów małej architektury 

zagospodarowanych zgodnie z rysunkiem Projektu Zagospodarowania Terenu oraz w wykonaniu zgodnym z 

rysunkami architektonicznymi. Obiekty małej architektury takie jak ławki, siedziska i śmietniki, wykonane z 

betonu architektonicznego z wykończeniem z drewna w kolorze mahoń 7 wg. palety firmy Sadolin, 

zlokalizowane zostały wzdłuż głównego ciągu pieszego prowadzącego do użytkowanych wejść szkoły. 

Wiata śmietnikowa wykonana z betonu architektonicznego z okładziną z desek bejcowanych w kolorze 

mahoń 7 wg. palety firmy Sadolin, zlokalizowana jak na rysunku PZT.01. Na terenie opracowywanym 

projektuje się nowe nasadzenia oraz trawę „z rolki” do miejsc zacienionych. 

9.  Ochrona konserwatorska w zakresie ochrony zabytków 

Obiekt podlega ochronie Miejskiego Konserwatora Zabytków.  

10. Spis rysunków 
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1 Dane ewidencyjne 

Inwestor:  Szkoła podstawowa nr 6 im. H Sienkiewicza 

Ul. Żwirki i Wigury 22; 62-200 Gniezno  

Obiekt:  BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W GNIEŹNIE 

2 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- wytyczne Inwestora, 

- wizja lokalna,  

- inwentaryzacja budowlana, 

- dokumentacja fotograficzna, 

- obowiązujące przepisy prawa budowlanego i normy 

-Projekt Prac Konserwatorskich pn. „Remont elewacji budynku szkoły podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza 

przy ul. Żwirki i Wigury 22 w Gnieźnie” 

3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest renowacja czterech elewacji budynku wraz z wymianą poszycia 

dachowego, renowacją zegara  z sygnaturą oraz opierzeń, blacharki i belwederu. 

Ponadto przewiduje się remont schodów wejściowych z lastrico oraz zlikwidowanie wtórnych zejść do piwnic 

a także wymianę nawierzchni w najbliższym sąsiedztwie budynku.  

Podczas prac elewacyjnych planuje się powrót do pierwotnej kolorystyki budynku wraz z odtworzeniem 

akcentów kolorystycznych i okien na elewacjach bocznych.  

 

 

Fot 1. Dokumentacja pierwotnej kolorystyki elewacji (I poł. XX w.) z wyraźnymi akcentami w załamaniach 

płycin. 

4 Dane ogólne 

4.1 Opis budynku 

Przedmiotowy obiekt jest pięcio-kondygnacyjnym budynkiem użyteczności publicznej z przeznaczeniem na 

szkołę podstawową, wybudowanym w 1915r.  Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Dach w 

konstrukcji drewnianej wielospadowy, kryty dachówką. Bryła budynku jest symetryczna wieloosiowa z 

trójpoziomowym podziałem wertykalnym. Główna oś wertykalna zaakcentowana przez szczyt z trzema 

oknami zwieńczonymi trójkątnym frontonem, które zwieńczono okrągłym oknem w kształcie 
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przypominającym wole oczko. Od strony boiska oś ta została powtórzona i zwieńczona półokrągłym 

szczytem z zegarem z sygnaturką. Elewacja wschodnia dwunastoosiowa z zaznaczeniem osi bocznych przez 

dwa, symetryczne otwory drzwiowe. Elewacje boczne zdecydowanie węższe z głównymi osiami 

zwieńczonymi szczytami z pojedynczymi oknami okulusowymi. Zewnętrzna stolarka drzwiowa drewniana.  

Dach wyposażony w pełne orynnowanie z silnymi oznakami degradacji.  

Obiekt posiada przyłącza mediów z infrastruktury miejskiej (wod.-kan., prąd itp.) 

 

5 Dane techniczno – realizacyjne  

Wszystkie materiały budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny posiadać certyfikat 

lub aprobatę techniczną, a urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

5.1 Rozbiórki 

W pierwszym etapie należy dokonać prac rozbiórkowych: 

- demontaż rynien i rur spustowych; 

- demontaż obróbek blacharskich tj. opierzeń gzymsów, belwederu, innych przeznaczonych do wymiany; 

- demontaż pokrycia dachu; 

- demontaż oświetlenia; 

- demontaż lub wkucie wszystkich elementów zamontowanych na murze, np. przewody oraz oprawy 

instalacji elektrycznej; 

- demontaż wszelkich nieużywanych elementów metalowych, np.  

- demontaż krat okiennych przeznaczonych do demontażu lub wymiany; 

- demontaż metalowych balustrad przy zejściach do piwnicy; 

- skucie tynków na elewacjach; 
 

5.2 Izolacja pionowa ścian fundamentowych 

Ściany pod linią opaski wykonane z cegły pełnej. Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy 

zdemontować betonową opaskę wokół budynku. Można wykonywać to etapami wraz z pasowym 

odkopywaniem fundamentów. Po odkryciu powierzchni ściany aż do głębokości ław fundamentowych 

należy je oczyścić i sprawdzić poziom zawilgocenia, w razie potrzeby ścianę osuszyć. Następnie należy 

powierzchnię ściany pokryć zaprawą szpachlową np. HM 50 (BAUMIT) lub równoważną. Tak przygotowaną 

ścianę zabezpieczyć powłoką grubowarstwowej izolacji bitumicznej np. BituFix (BAUMIT) lub równoważną. 

Przed zasypaniem wykopu oczyszczonym gruntem rodzimym  należy zabezpieczyć ścianę geowłókniną.  

W ostatnim etapie wokół budynku należy wykonać nową opaskę szerokości ok. 50cm ze żwiru frakcji 

16/32mm zabezpieczoną obrzeżem granitowym. 

Opaskę można wykonać wraz z projektowaną nową nawierzchnią na terenie objętą Projektem 

Zagospodarowania Terenu. 
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5.3 Partie cokołowe 

Ściany wykonane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, pokryte tynkiem wapienno-piaskowym w kolorze 

naturalnym, oraz wtórnymi tynkami zacieranymi z masy cementowej a także warstwą tynku cementowo-

wapiennego, barwionego w masie na kolor KEIM 9036 lub KEIM 9037 wg. Palety KEIM Exclusiv. Przewiduje się 

całkowite usunięcie tynków elewacyjnych, wraz z wtórnymi uzupełnieniami zaprawą cementową.  

Po odkryciu muru z naruszonym wątkiem ceglanym należy ubytki w spoinach wypełnić zaprawą wapienno-

trasową na bazie wapna trasowego. Na podstawie dokładnego przeglądu i oceny stanu muru należy 

usunąć najbardziej zdestruowane cegły i w ich miejsce wstawić nowe, stosując pełne cegły ceramiczne o 

parametrach takich jak istniejące, murowane na zaprawę murarską trasowo-wapienną np. TKM  firmy TUBAG, 

lub równoważną. Przed nałożeniem nowego tynku mur zagruntować. 

W miejscach tynku odkutego pozostałości tynków i murów zasolonych należy ustabilizować odpowiednim 

preparatem np. AntiSulfat (BAUMIT) lub równoważnym. Następnie powierzchnię opracowywaną 

zdezynfekować w miejscach zainfekowanych środkiem odkażającym np. SanierLösung (BAUMIT) lub 

równoważnym. Na odsłoniętych fragmentach ścian kolejne warstwy tynków związać z podłożem warstwą 

obrzutki lub równoważną. Podkładową warstwę tynków wykonać za pomocą gruboziarnistego tynku 

renowacyjnego WTA – SP 64 G (BAUMIT) lub równoważnego. Warstwę wykończeniową, scalającą wykonać 

za pomocą drobnoziarnistego tynku renowacyjnego WTA – SP 64 P (BAUMIT) lub równoważnego.  

Scalenie kolorystyczne partii cokołowych należy wykonać za pomocą farb silikatowych np. SilikatColor 

(BAUMIT). Proponuje się kolor E 122 wg. palety KEIM Natursteim. Natomiast akcenty kolorystyczne wykonywać 

w kolorze 0562 wg. palety BAUMIT. Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem 

Zabytków na etapie wykonawczym. 

 

5.4 Ściany, tynki zewnętrzne 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac renowacyjnych należy zdemontować wszystkie elementy 

przeszkadzające i zbędne znajdujące się na elewacjach; elementy, które będą wtórnie montowane na 

elewacjach należy zgromadzić i przechować do momentu ich ponownego wykorzystania. Preferowane jest 

ich ograniczenie do niezbędnego minimum. 

 W miejscu wymiany okien luksferowych na okna projektowane należy zamurować dolną część otworu 

okiennego, aż do wysokości nowego parapetu cegłą pełną równoważną strukturą i wielkością z cegłami 

oryginalnymi na zaprawie trasowo-wapiennej . Część nadprożowa otworu pozostaje na tej samej wysokości.  

W pierwszej kolejności należy usunąć wszelkie uzupełnienia cementowe oraz tynki istniejące.  Po odsłonięciu 

ściany ceglanej należy ją oczyścić oraz usunąć osypującą się zaprawę spoinującą. Powierzchnie ścian 

elewacji zmyć ciepłą wodą pod ciśnieniem oraz zdezynfekować miejsca, gdzie tynk pokryty był mchami i 

glonami np. preparatem SanierLösung (BAUMIT) lub analogicznym. 

Gotową powierzchnie pokryć podkładową warstwą tynku wapiennego np. KR 39 (BAUMIT) bul MC 55 W 

(BAUMIT). Warstwę lica wykonać tynkiem wapiennym RK 70 N (BAUMIT) zacieranym na gładko. Alternatywnie 

do w/w technologii, tynki można wykonać z wykorzystaniem tynku LL 66 i preparatów firmy BAUMIT. 

Wykończeniową warstwę wykonać w farbach silikatowych np. SilikatColor (BAUMIT) lub. Kolor elewacji 

proponuje się  E122 wg. Palety KEIM Natursteim,  natomiast akcenty kolorystyczne 0562 wg. palety firmy 

Baumit. Lub równoważne do wyżej wymienionych. Ostateczny kolor ustalić bezpośrednio na obiekcie, po 

wykonaniu prób na miejscu i akceptacji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 

5.5 Detal architektoniczny 

Detal oczyścić z przemalowań i usunąć odspojone fragmenty. Powierzchnię detalu oczyścić z zabrudzeń 

przez przemycie na gorąco pod wysokim ciśnieniem. Oczyszczony detal poddać dezynfekcji 

mikrobiologicznej preparatem SanierLösung (BAUMIT) lub analogicznym, a następnie zaimpregnować  

preparatem posiadającym właściwości gruntującą wzmacniające np. PutzFestiger (BAUMIT) lub 
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równoważnym. Detal zdestruowany należy uzupełnić przy użyciu zaprawy mineralnej i przywrócić oryginalne 

linie detalu za pomocą szpachli wykończeniowej. Większe ubytki detalu uzupełnić za pomocą gruboziarnistej 

zaprawy np. FG 88 (BAUMIT) jako rdzeń uzupełnianego detalu. Wszelkie scalenia i wykończenia powierzchni 

wykonać drobnoziarnistą zaprawą np. FG 89 (BAUMIT) 

Ubytki w elementach profilowanych wykonać należy metodą profili ciągnionych przy pomocy precyzyjnie 

odwzorowanego profilu od oryginału.  

Dla wykończenia kolorystycznego proponuje się kolor E122 wg. Palety kolorów KEIM Natursteim z akcentami w 

kolorze 0562 wg. palety BAUMIT lub równoważne, wykonane za pomocą farb silikatowych np. SilikatColor 

(BAUMIT) lub analogicznych. Ostateczną kolorystykę detalu należy ustalić z Konserwatorem Zabytków po 

wykonaniu prób na obiekcie. 

 

5.6 Elementy drewniane, gzyms główny i inne 

W razie możliwości należy zdemontować wszystkie elementy drewniane przeznaczone do konserwacji, a 

prace wykonywać w odpowiednich warunkach. W przypadku elementów zamontowanych na stałe prace 

konserwatorskie należy wykonywać bezpośrednio na obiekcie.  

Elementy drewniane należy oczyścić z przemalowań metodą chemiczną za pomocą specjalistycznych 

preparatów np. Scansol. 

Oczyszczoną powierzchnię zdezynfekować i poddać dezynsekcji preparatem np. Anto x B 

W razie potrzeby fragmenty gzymsu zaimpregnować np. środkiem Paraloid B-72 Następnie należy zeszlifować 

i wyrównać powierzchnię drewna, Większe ubytki uzupełnić flekami z drewna analogicznego do 

oryginalnego. Drobne ubytki wypełnić kitem trocinowym, wodoodpornym. 

Całą powierzchnię drewna zagruntować środkami np. firmy TIKKURILA lub BECKERS.  

Fragmenty gzymsów i elementów drewnianych nie nadających się do renowacji należy wymienić na nowe z 

zastosowaniem materiałów o parametrach analogicznych do oryginalnych. 

Wykończenie kolorystyczne detali należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków po wcześniejszym wykonaniu 

prób na obiekcie. Proponuje się kolor mahoń 7 wg. Palety firmy Sadolin. 

Odnowione elementy należy zamontować ponownie na elewacjach.  

5.7 Obróbki blacharskie, poręcze schodów zewnętrznych, tarcza zegarowa oraz pozostałe elementy metalowe  

Zniszczone obróbki blacharskie należy zdemontować i zastąpić nowymi z materiału równoważnego z 

oryginałem np. blachy miedzianej. 

Rynny i rury spustowe wymienić na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm . Ostateczną metodę wykonania 

należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków. 

Parapety zewnętrzne nowych okien wykonać z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm z profilowaniem krawędzi „na 

wurstę”. 

Elementy metalowe na elewacjach należy oczyścić z zabrudzeń i przemalowań, zmatowić ich powierzchnię, 

zabezpieczyć preparatami antykorozyjnymi przez wykonanie powłoki gruntującej np. środkiem Caparol 

Allgrund lub równoważnym i pomalować a w razie potrzeby wzmocnić ich mocowanie. 

Tarczę zegara na elewacji wschodniej należy oczyścić z zabrudzeń i korozji  a następnie odtworzyć podział i 

oznaczenia w oparciu o zachowane, widoczne fragmenty. Tarczę pokryć farbami antykorozyjnymi np. 

Capalac Dickschichlack (CAPAROL) lub równoważnym. Ostateczny wygląd i krój cyfr należy ustalić z Miejskim 

Konserwatorem Zabytków.  

Zniekształcone elementy metalowe poręcze i latarnie przy wejściu od strony południowej należy oczyścić z 

przemalowań i zabrudzeń, odtworzyć ich geometrię oraz oryginalny kształt włączając w to prace ślusarskie 

mające na celu odtworzenie zniszczonych fragmentów latarni. W przypadku  latarni należy także uzupełnić 

szklenie i uszkodzoną instalację elektryczną.  
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Oczyszczone elementy metalowe zagruntować preparatami antykorozyjnymi i pokryć nową warstwą farby 

antykorozyjnej np. Caparol Penetriermittel - Stop dem Rost (CAPAROL) lub Hammerite w kolorze grafitowym z 

wykończeniem „młotkowanym”. 

Wymianie lub odnowieniu należy poddać wszystkie skrzynki elektryczne i gazowe na elewacjach. 

 

5.8 Wymiana pokrycia dachowego 

Przewidywana jest wymiana pokrycia dachowego na całości budynku. Starą dachówkę należy 

zdemontować. W trakcie prac należy zbadać stan zachowania łat, kontrłat oraz belek i konstrukcji. W razie 

potrzeby wymienić belki krokwiowe i zniszczone łaty oraz kontrłaty zgodnie z ekspertyzą mykologiczną. W 

trakcie prac należy także wymienić na nowe okna powiekowe w połaci dachowej. Profil i podział nowych 

okien powinien odzwierciedlać istniejące okna. Wykończenie okien dwukrotną lakierobejcą  w kolorze 

mahoń 7 wg. palety Sadolin lub równoważnym,.  

Dach pokryć membraną przeciwwiatrową a następnie dachówką ceramiczną żłobkowaną w kolorze  

naturalnym, angobowaną  o kroju karpiówki w układzie koronki, zgodnie z układem oryginalnym.  

W trakcie wymiany pokrycia dachowego należy rozebrać istniejące kominy i przemurować je na nowo z 

cegły pełnej na zaprawie trasowo-wapiennej, na wzór istniejących zachowując geometrię uskoków, 

następnie należy je otynkować tynkiem na bazie wapnia np. tynkiem wapiennym RK 70 N (BAUMIT)  lub 

równoważnym w strukturze wykończenia zgodnie z wykończeniem elewacjami, wraz z wykonaniem bruzd 

niezbędnych do prawidłowego położenia farb akcentów kolorystycznych. Wykończenie kolorystyczne 

kominów proponuje się w kolorze E122 wg. palety KEIM Natursteim natomiast akcenty kolorystyczne w kolorze 

0562 wg. palety BAUMIT.  Obrówbki kominów wykonać z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym. 

 

5.9 Schody zewnętrzne 

Główne schody wejściowe z lastryko należy poddać naprawie – zapadnięte stopnie z płyt lastryko przy 

wejściach głównych. 

Stopnie z nieznacznymi ubytkami można oczyścić metodą wysokociśnieniową mycia na gorąco, oczyścić 

mechanicznie spoiny i usunąć wtórne uzupełnienia z zaprawy cementowej. Ubytki uzupełnić metodą 

flekowania lub odtworzenia brakujących elementów – fleki oraz odtworzone elementy wykonać z 

odpowiednio dobranego kruszywa połączonego z zaprawą mineralną. Powierzchnia poddać spatynowaniu 

w celu uzyskania jednolitej kolorystyki kamienia. Spoinowanie uzupełnić. Następnie schody zabezpieczyć 

hydrofobowo. 

Stopnie schodów przy wejściach bocznych w razie potrzeby zamontować ponownie wyrównując ich poziom. 

Uszkodzenia uzupełnić materiałem o właściwościach równoważnych z oryginałem. Wykonać spoinowanie a 

następnie schody zabezpieczyć hydrofobowo. 

 

5.10 Elementy instalacji 

Istniejące instalacje elektryczne znajdujące się na elewacji należy sprawdzić czy są wykorzystywane, w 

przeciwnym razie należy je usunąć. Nowe, sprawne i potrzebne okablowanie należy wkuć w bruzdy przed 

wykonaniem tynkowania elewacji. 

5.11 Balustrada belwederu 

Istniejącą balustradę belwederu należy zdemontować. Nową, kutą balustradę należy wykonać zgodnie z 

rysunkiem detalu po zdjęciu obmiaru na miejscu w po wykonaniu wymiany blachy miedzianej na 

belwederze. Balustradę należy pomalować w kolorze grafitowym farbami do metalu z wykończeniem 

„młotkowanym”. Nową balustradę należy kotwić do konstrukcji belwederu za pomocą kotw stalowych oraz 

blach stalowych, ocynkowanych, spawanych obwodowo do prętów kutej balustrady i chowanych pod 
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warstwą papy termozgrzewalnej. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do 

przedstawienia wzorcowego fragmentu kutego przęsła do akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

6 Zalecenia 

• W przypadku wystąpienia problemów w czasie realizacji prac konserwacyjnych, a także w wypadku 

pojawienia się zagadnień nie objętych w/w opracowaniem należy rozwiązania uzgodnić oraz uzyskać 

akceptację z Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gnieźnie oraz nadzoru konserwatorskiego, a wszystkie 

materiały i technologie zastosowane na obiekcie  powinny posiadać certyfikaty i przeznaczenie dla tego 

typu obiektów. 

7 Spis rysunków 
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ELEWACJA WSCHODNIA

PIORUNOCHRONY

wymiana instalacji odgromowej

wg. odrębnego projektu

WOLE OCZKA

wymiana okien w kształcie wolich oczek;

- demontaż okien

- wykonanie nowych okien drewnianych w kolorze mahoń

7 wg. palety firmy Sadolin lub równoważnym

- montaż okien w otworach

ZEGAR

- mechanizm zegara zrekonstruować, oczyścić i zabezpieczyć

osłoną z PCV

- tarczę zegara oczyścić i zabezpieczyć, następnie pomalować

na wzór oryginału

- wskazówki zegara oczyścić i zabezpieczyć, następnie

pomalować na jasnoszary kolor farbą do metalu

BELWEDER

blachę miedzianą wymienić na nową zgodną z oryginałemwraz z

zachowaniem geometrii gzymsu

- balustrada do wymiany zgodnie z rysunkiem balustrady

belwederu

DRZWI

Drzwi zewnętrzne do renowacji zgodnie z rysunkami detalu.

Wymiana i ujednolicenie klamek drzwi D2 i D3

wymiana naśweietla nad drzwiami wejściowymi na wzór

naświetla nad drzwiami w symetrycznej osi (D2)

DETAL A

DETAL B

DETAL D

DETAL C
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POKRYCIE DACHU

- istniejące pokrycie dachu zdemontować

- uzupełnić konstrukcję pod dachówkę

- dach pokryć na nowo dachówką we wzorze karpiówka,

żłobkowaną, angobowaną w kolorze naturalnym w

układzie koronki

D2

D3
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SCHODY

- dolne stopnie schodów zdemontować i podmurować by

uzyskać poziom, następnie zamontować ponownie

- powierzchnię stopni zabezpieczyć przeciw degradacji

TYNK

- istniejący tynk usunąć całkowicie; zniszczone cegły należy

wymienić na nowe;

- fragmenty odkrytego wątku ceglanego  należy zabezpieczyć

przed dalszą degradacją preparatami wiążącymi oraz

zwiększającymi przyczepność

- nowy tynk trasowo-wapienny wykonać z zachowaniem

detalu oryginalnego

- elewację pomalować farbami w kolorze E 122 wg. palety

KEIM Natursteim  lub równoważnym ostateczną kolorystykę

ustalić na etapie wykonastwa z MKZ

TYNK NA COKOLE

- wtórne fragmenty uzupełnień z cementu należy odkuć

- tynk istniejący należy usunąć, a wątek ceglany sprawdzić i

ewentualnie wymienić uszkodzone cegły na nowe,

równoważne z orginalnymi

- powierzchnię oczyścić i zabezpieczyć

- nowy tynk trasowo-wapienny zatarty na gładko nałożyć z

zachowaniem detalu oryginalnego

- kolorystyka elewacji E122 wg. palety kolorów KEIM Natursteim

lub równoważnym ostateczną kolorystykę ustalić na etapie

wykonastwa z MKZ

KOMIN NA BELWEDERZE

- demontaż konstrukcji stalowej

- przemurowanie szczytu komina

- zdjęcie tynków i położenie nowych

- odtworzenie geometrii podkonstrukcji pod czapę stalową

- odtworzenie czapy osłaniającej wlot

ZSYPY

- demontaż drzwi jednego z sypów i zamurowanie otworu

- otynkowanie przemurowania analogicznie do partii

cokołowych

- pozostałe drzwi stalowe należy poddać renowacji

KRATY OKIENNE

kraty do demontażu, oczyszczenia, naprawy i uzupełnienia,

zabezpieczenia, pomalowania i ponownego montażu, w

wypadku występowania pojedyńczych krat w innym wzorze

niż większość, nalezy je usunąć i wykonać nowe na wzór

(ujednolicenie krat)

x x x x x x x x

elementy istniejące

elementy wymieniane

elementy demontowane

LEGENDA

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Żwirki i Wigury 22, 62-200 Gniezno

Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz

zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 6

im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie.

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Płowiecka 11/2

PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

ul. Żwirki i Wigury 22,

62-200 Gniezno

PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. arch. Monika Jasińska

mgr inż. Natalia Kazubek

ELEWACJA WSCHODNIA

STAN PROJEKTOWANY

SKALA

1:100

LUTY 2017

DATA NR KONTRAKTU 001555

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

A
01

NR REWIZJI

A.02

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Malwina A. Tylewicz

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0717

- ETAP II

- ETAP II
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- ETAP II

- ETAP II

- ETAP II



ELEWACJA POŁUDNIOWA

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

PIORUNOCHRONY

wymiana instalacji odgromowej

wg. odrębnego projektu

POKRYCIE DACHU

- istniejące pokrycie dachu zdemontować

- uzupełnić konstrukcję pod dachówkę

- dach pokryć na nowo dachówką we wzorze karpiówka,

żłobkowaną w kolorze ceglanym w układzie koronki

RYNNY

- na całym obwodzie budynku należy wymienić orynnowanie

na rynny tytan-cynk gr. 0,7mm w kolorze naturalnym, w

miejscu spustów zamontować kosze spustowe na

płaskownikach stalowych

OPIERZENIA

- należy wimienić opierzenia na gzymsach i detalach na nowe

z blachy miedzianej gr. 0,7mm,  w kolorze naturalnym
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O1 O1 O1 O1

D1

OKNA

-demontaż okien luksferowych

-sprawdzenie i naprawa otworów okiennych, przemurowanie

wysokości okna na mniejsze cegłą pełną zgodnie z oryginałem

- montaż nowych okien

- obróbka wewnętrznych i zewnętrznych stron otworów

okiennych

- montaż nowych parapetów wewnętrznych PCV w kolorze

bialym zewnętrznych z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm w kolorze

naturalnym

GZYMSY

- drewniane gzymsy oczyścić z przemalowań

- uzupełnić ubytki w strukturze; elementy zdegradowane

należy wymienć na nowe zgodnie z profilem oryginału

- powierzchnię gzymsu zabezpieczyć preparatami

przeciwgrzybicznymi i izolacyjnymi następnie pomalować

farbami  do drewna w kolorze mahoń 7 wg palety firmy

Sadolin lub równoważnym ostateczną kolorystykę ustalić na

etapie wykonastwa z MKZ

SYGNATURKA

- sygnaturkę z dzwonem zdemontować i oczyścić z

przemalowań

- konstrukcję drewnianą zabezpieczyć przeciwgrzybicznie oraz

przed warunkami atmosferycznymi, następnie pomalować

dwukrotnie lakierobejcą na kolor mahoń 7 wg. palety Sadolin

lub równoważnym

- dzwon oczyścić z rdzy i zabrudzeń zabezpieczyć i uzupełnić

ubytki.

- całość wypionować i zamontować ponownie

TYNK

- istniejący tynk usunąć całkowicie; zniszczone cegły należy

wymienić na nowe;

- fragmenty odkrytego wątku ceglanego  należy zabzepieczyć

przed dalszą degradacją preparatami wiążącymi oraz

zwiększającymi przyczepność

- nowy tynk trasowo-wapienny wykonać z zachowaniem

detalu oryginalnego

- elewację pomalować farbami w kolorze E 122 wg. palety

KEIM Natursteim  lub równoważnym ostateczną kolorystykę

ustalić na etapie wykonastwa z MKZ

TYNK NA COKOLE

- wtórne fragmenty uzupełnień z cementu należy odkuć

- tynk istniejący należy usunąć, a wątek ceglany sprawdzić i

ewentualnie wymienić uszkodzone cegły na nowe,

równoważne z orginalnymi

- powierzchnię oczyścić i zabezpieczyć

- nowy tynk trasowo-wapienny zatarty na gładko nałożyć z

zachowaniem detalu oryginalnego

- kolorystyka elewacji E122 wg. palety kolorów KEIM Natursteim

lub równoważnym ostateczną kolorystykę ustalić na etapie

wykonastwa z MKZ

LATARNIE

- istniejące zdemontować i poddać konserwacji, elementy

uszkodzone przywrócić do stanu pierwotnego a ubytki

uzupełnić w skali 1:1

- wewnętrzną instalację elektryczną lamp wymienić na nową

DRZWI

- drzwi stalowe istniejące zdemontować

- otwór sprawdzić i w razie potrzeby wyrównać

- zamontować nowe drzwi drewniane w wykończeniu

bejcowanym w kolorze mahoń 7 wg. palety Sadolin lub

równoważny z naświetlami 15x70cm w równym rozstawie

- drzwi wyposażyć w naświetle nieruchomenad nimi z szybą

min. U=1,3 oraz siłownik do drzwi z samozamykaczem

KOMIN NA BELWEDERZE

- demontaż konstrukcji stalowej

- przemurowanie szczytu komina

- zdjęcie tynków i położenie nowych

- odtworzenie geometrii podkonstrukcji pod czapę stalową

- odtworzenie czapy osłaniającej wlot

KRATY OKIENNE

kraty do demontażu, w wypadku występowania pojedyńczych

krat w innym wzorze niż większość, należy je usunąć i

wykonać nowe na wzór (ujednolicenie krat)

x x x x x x x x

elementy istniejące

elementy wymieniane

elementy demontowane

LEGENDA

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Żwirki i Wigury 22, 62-200 Gniezno

Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz

zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 6

im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie.
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STAN PROJEKTOWANY

SKALA
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Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

A
01

NR REWIZJI

A.03

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Malwina A. Tylewicz

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0717

- ETAP II

- ETAP II

- ETAP II

- ETAP II

- ETAP II

- ETAP II



ELEWACJA ZACHODNIA

PIORUNOCHRONY

wymiana instalacji odgromowej

wg. odrębnego projektu

POKRYCIE DACHU

- istniejące pokrycie dachu zdemontować

- uzupełnić konstrukcję pod dachówkę

- dach pokryć na nowo dachówką we wzorze karpiówka,

żłobkowaną, angobowaną w kolorze naturalnym w

układzie koronki

KRATY OKIENNE

kraty do demontażu, oczyszczenia, naprawy i uzupełnienia,

zabezpieczenia, pomalowania i ponownego montażu

TYNK

- istniejący tynk usunąć całkowicie; zniszczone cegły należy

wymienić na nowe;

- fragmenty odkrytego wątku ceglanego  należy zabezpieczyć

przed dalszą degradacją preparatami wiążącymi oraz

zwiększającymi przyczepność

- nowy tynk trasowo-wapienny wykonać z zachowaniem

detalu oryginalnego

- elewację pomalować farbami w kolorze E 122 wg. palety

KEIM Natursteim  lub równoważnym ostateczną kolorystykę

ustalić na etapie wykonastwa z MKZ

TYNK NA COKOLE

- wtórne fragmenty uzupełnień z cementu należy odkuć

- tynk istniejący należy usunąć, a wątek ceglany sprawdzić i

ewentualnie wymienić uszkodzone cegły na nowe,

równoważne z oryginalnymi

- powierzchnię oczyścić i zabezpieczyć

- nowy tynk trasowo-wapienny zatarty na gładko nałożyć z

zachowaniem detalu oryginalnego

- kolorystyka elewacji E122 wg. palety kolorów KEIM Natursteim

lub równoważnym ostateczną kolorystykę ustalić na etapie

wykonastwa z MKZ

BELWEDER

blachę miedzianą wymienić na nową zgodną z oryginałemwraz z

zachowaniem geometrii gzymsu

- balustrada do wymiany zgodnie z rysunkiem balustrady

belwederu

WOLE OCZKA

wymiana okien w kształcie wolich oczek;

- demontaż okien

- wykonanie nowych okien drewnianych w kolorze mahoń 7

wg. palety firmy Sadolin lub równoważnym

- montaż okien w otworach

IGLICE

- w wyznaczonych miejscach należy zrekonstruować

iglice z blachy miedzianej w kolorze naturalnym

DETALE

fragmenty miedzianych wywietrzników należy uzupełnić

lub odtworzyć w całości zgodnie z oryginalną geometrią
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PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ
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SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. arch. Monika Jasińska

mgr inż. Natalia Kazubek

ELEWACJA ZACHODNIA

STAN PROJEKTOWANY

SKALA
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LUTY 2017

DATA NR KONTRAKTU 001555

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

A
01

NR REWIZJI

A.04

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Malwina A. Tylewicz

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0717

- ETAP II

- ETAP II

- ETAP II
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ELEWACJA PÓŁNOCNA

PIORUNOCHRONY

wymiana instalacji odgromowej

wg. odrębnego projektu

POKRYCIE DACHU

- istniejące pokrycie dachu zdemontować

- uzupełnić konstrukcję pod dachówkę

- dach pokryć na nowo dachówką we wzorze karpiówka,

żłobkowaną w kolorze naturalnym, angobowana w

układzie koronki

TYNK

- istniejący tynk usunąć całkowicie; zniszczone cegły należy

wymienić na nowe;

- fragmenty odkrytego wątku ceglanego  należy zabezpieczyć

przed dalszą degradacją preparatami wiążącymi oraz

zwiększającymi przyczepność

- nowy tynk trasowo-wapienny wykonać z zachowaniem

detalu oryginalnego

- elewację pomalować farbami w kolorze E 122 wg. palety

KEIM Natursteim  lub równoważnym ostateczną kolorystykę

ustalić na etapie wykonastwa z MKZ

TYNK NA COKOLE

- wtórne fragmenty uzupełnień z cementu należy odkuć

- tynk istniejący należy usunąć, a wątek ceglany sprawdzić i

ewentualnie wymienić uszkodzone cegły na nowe,

równoważne z oryginalnymi

- powierzchnię oczyścić i zabezpieczyć

- nowy tynk trasowo-wapienny zatarty na gładko nałożyć z

zachowaniem detalu oryginalnego

- kolorystyka elewacji E122 wg. palety kolorów KEIM Natursteim

lub równoważnym ostateczną kolorystykę ustalić na etapie

wykonastwa z MKZ

ZEJŚCIE

- wtórne zejścia do piwnic należy zabezpieczyć, zaizolować

przeciwwilgociowo fragmenty murów od strony budynku a

następnie zasypać i wyrównać nawierzchnię.

- przy budynku należy wykonać opaskę z otoczaków

żwirowych

- nawierzchnię na terenie należy wyłożyć kostką betonową np.

via Trio w kolorze Pastello zgodnie z projektem PZT oraz

drogowym

GZYMSY

- drewniane gzymsy oczyścić z przemalowań

- uzupełnić ubytki w strukturze; elementy zdegradowane

należy wymienć na nowe zgodnie z profilem oryginału

- powierzchnię gzymsu zabezpieczyć preparatami

przeciwgrzybicznymi i izolacyjnymi następnie pomalować

farbami  do drewna w kolorze mahoń 7wg. palety firmy

Sadolin lub rownoważnym ostateczną kolorystykę ustalić na

etapie wykonastwa z MKZ

RYNNY

- na całym obwodzie budynku należy wymienić orynnowanie

na rynny tytan-cynk gr. 0,7mm w kolorze naturalnym, w

miejscu spustów zamontować kosze spustowe na

płaskownikach stalowych

OPIERZENIA

- należy wimienić opierzenia na gzymsach i detalach na nowe

z blachy miedzianej gr. 0,7mm,  w kolorze naturalnym
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SYGNATURKA

- sygnaturkę z dzwonem zdemontować i oczyścić z

przemalowań

- konstrukcję drewnianą zabezpieczyć przeciwgrzybicznie oraz

przed warunkami atmosferycznymi, następnie pomalować

dwukrotnie lakierobejcą na kolor mahoń 7 wg. palety Sadolin

lub równoważnym

- dzwon oczyścić z rdzy i zabrudzeń zabezpieczyć i uzupełnić

ubytki.

- całość wypionować i zamontować ponownie

O1 O1 O1 O1

O2

KRATY OKIENNE

kraty do demontażu, oczyszczenia, naprawy i uzupełnienia,

zabezpieczenia, pomalowania i ponownego montażu, w

wypadku występowania pojedyńczych krat w innym wzorze

niż większość, nalezy je usunąć i wykonać nowe na wzór

(ujednolicenie krat)
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elementy istniejące

elementy wymieniane

elementy demontowane
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zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 6

im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie.
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PROJEKT BUDOWLANY
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PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. arch. Monika Jasińska

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0717

mgr inż. Natalia Kazubek

ELEWACJA PÓŁNOCNA

STAN PROJEKTOWANY

SKALA

1:100

LUTY 2017

DATA NR KONTRAKTU 001555

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

A
01

NR REWIZJI

A.05

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Malwina A. Tylewicz

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

- ETAP II

- ETAP II

- ETAP II



ELEWACJA WSCHODNIA

D2

D3

Tynk trasowo-wapienny w kolorze

E122 wg. palety KEIM Natursteim

LEGENDA

Drewno bejcowane w kolorze mahoń 7

wg. palety firmy Sadolin

Dachówka karpiówka żłobkowana w kolorze

naturalnym, angobowana w układzie koronki

Blacha miedziana gr. 0,7mm

w kolorze naturalnym

Farba do metalu w kolorze

grafit wykończenie "młotkowany"

Ostateczną kolorystykę dobrać na etapie wykonastwa

po wykonaniu próbek na obiekcie oraz akceptacji przez

MKZ

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.
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ELEWACJA POŁUDNIOWA

Tynk trasowo-wapienny w kolorze

E122 wg. palety KEIM Natursteim

LEGENDA

Drewno bejcowane w kolorze mahoń 7

wg. palety firmy Sadolin

Dachówka karpiówka żłobkowana w kolorze

naturalnym, angobowana w układzie koronki

Blacha miedziana gr. 0,7mm

w kolorze naturalnym

Farba do metalu w kolorze

grafit wykończenie "młotkowany"

Ostateczną kolorystykę dobrać na etapie wykonastwa

po wykonaniu próbek na obiekcie oraz akceptacji przez

MKZ

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Żwirki i Wigury 22, 62-200 Gniezno

Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz

zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 6

im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie.
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PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. arch. Monika Jasińska

mgr inż. Natalia Kazubek

ELEWACJA POŁUDNIOWA

KOLORYSTYKA
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GRUDZIEŃ 2015DATA NR KONTRAKTU 001555

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

A
00

NR REWIZJI

A.07

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Malwina A. Tylewicz

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0717



ELEWACJA ZACHODNIA

Tynk trasowo-wapienny w kolorze

E122 wg. palety KEIM Natursteim

LEGENDA

Drewno bejcowane w kolorze mahoń 7

wg. palety firmy Sadolin

Dachówka karpiówka żłobkowana w kolorze

naturalnym, angobowana w układzie koronki

Blacha miedziana gr. 0,7mm

w kolorze naturalnym

Farba do metalu w kolorze

grafit wykończenie "młotkowany"

Ostateczną kolorystykę dobrać na etapie wykonastwa

po wykonaniu próbek na obiekcie oraz akceptacji przez

MKZ

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Żwirki i Wigury 22, 62-200 Gniezno

Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz

zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 6

im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie.

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Płowiecka 11/2

PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

ul. Żwirki i Wigury 22,

62-200 Gniezno

PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. arch. Monika Jasińska

mgr inż. Natalia Kazubek

ELEWACJA ZACHODNIA

KOLORYSTYKA

SKALA

1:100

GRUDZIEŃ 2015DATA NR KONTRAKTU 001555

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

A
00

NR REWIZJI

A.08

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Malwina A. Tylewicz

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0717



ELEWACJA PÓŁNOCNA

Tynk trasowo-wapienny w kolorze

E122 wg. palety KEIM Natursteim

LEGENDA

Drewno bejcowane w kolorze mahoń 7

wg. palety firmy Sadolin

Dachówka karpiówka żłobkowana w kolorze

naturalnym, angobowana w układzie koronki

Blacha miedziana gr. 0,7mm

w kolorze naturalnym

Farba do metalu w kolorze

grafit wykończenie "młotkowany"

Ostateczną kolorystykę dobrać na etapie wykonastwa

po wykonaniu próbek na obiekcie oraz akceptacji przez

MKZ

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Żwirki i Wigury 22, 62-200 Gniezno

Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz

zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 6

im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie.

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Płowiecka 11/2

PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

ul. Żwirki i Wigury 22,

62-200 Gniezno

PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. arch. Monika Jasińska

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0717

mgr inż. Natalia Kazubek

ELEWACJA PÓŁNOCNA

KOLORYSTYKA

SKALA

1:100

GRUDZIEŃ 2015DATA NR KONTRAKTU 001555

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

A
00

NR REWIZJI

A.09

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Malwina A. Tylewicz

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.



SCHEMAT

SYMBOL OKNA/ DRZWI

ILOŚĆ ŁĄCZNIE

D1

WYMIARY

S

H

Z

Z

UWAGI

ZEWN.

PIWNICA

PARTER

I PIĘTRO

STRYCH

D2 D3

Wymiana okna na drewniane  na wzór

oryginalnego bejcowane dwukrotnie w kolorze

machoń 7 wg palety Sadolin lub równoważne

O1

Drzwi drewniane, przeznaczone do konserwacji

zgodnie z rysunkiem drzwi D1 kolor wykończenia

mahoń 7 wg. palety Sadolin lub równoważny,

okucia w kolorze grafitowym w wykończeniu

"młotkowany"

W drzwiach zastosować dodatkowe uszczelnienia

dla poleprzenia parapetrów przenikania ciepła

O2 O3

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

8

-

8

-

-

1

-

-

1

-

8

8

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

Drzwi drewniane, przeznaczone do konserwacji

zgodnie z rysunkiem drzwi D2

kolor wykończenia mahoń 7 wg. palety Sadolin

lub równoważny . okucia w kolorze grafitowym w

wykończeniu "młotkowanym"

W drzwiach zastosować dodatkowe uszczelnienia

dla poleprzenia parapetrów przenikania ciepła

Wymiana luksferów na okna drewniane zgodnie z

rysunkiem okna O1, wykończenie w kolorze

perlistym.

Okno z możliwością otwierania z poziomu podłogi

Wymiana okna na drewniane zgodnie z

rysunkiem okno O2 wykończenie w kolorze

perlistym

95

230

369,5

82,5

205

243,5

186

256,5

186

256,5

220

150

Drzwi drewniane, przeznaczone do konserwacji

zgodnie z rysunkiem drzwi D3

kolor wykończenia mahoń 7 wg. palety Sadolin

lub równoważny . okucia w kolorze grafitowym w

wykończeniu "młotkowanym"

W drzwiach zastosować dodatkowe uszczelnienia

dla poleprzenia parapetrów przenikania ciepła

3

3

-

-

-

Wymiana okna na drewniane zgodnie z

rysunkiem okno okulusowe wykończenie w

kolorze perlistym

85

110

OKULUSOWE

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Żwirki i Wigury 22, 62-200 Gniezno

Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz

zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 6

im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie.

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Płowiecka 11/2

PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

ul. Żwirki i Wigury 22,

62-200 Gniezno

PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. arch. Monika Jasińska

mgr inż. Natalia Kazubek

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I

DRZWIOWEJ

SKALA

GRUDZIEŃ 2015 NR KONTRAKTU 001555

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

A
00

NR REWIZJI

A.10

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Malwina A. Tylewicz

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0717

UWAGI

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio

na obiekcie

2. Podczas prac remontowych wszystkie rozwiązania

technologiczne należy wykonywać zgodnie z Polskimi

Normami oraz Prawem Budowlanym, a dobór technik

należy uzgodnić wcześniej z Miejskim Konserwatorem

Zabytków w Gnieżnie.

3. Wszystkie okucia podlegające konserwacji należy

zabezpieczyć w trakcie prac a po ich wykonaniu

zamontować ponownie.

4. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacze oraz

odbojniki.

1:50

Okna drewniane, otwieralne, zaprojektowane na wzór

istniejących. Kolor ramy- machoń 7 według palety

Sadolin, bejcowane dwukrotnie. Współczynnik

przenikania ciepła Umax= 1,1 [W/(m2*K)]

Szyby zespolone, szpros wiedeński z ramką

aluminiową wewnątrz pakietu szybkowego, ramka dzieli

szybę zgodnie z podziałem.

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie

trwałymi powłokami antykorozyjnymi . Każdy wyrób

stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia

zamykające, łączące, zabezpieczające i

uchwytowo-osłonowe.

Klamka okienna odlewana na wzór.

- ETAP II- ETAP II - ETAP II - ETAP II - ETAP II



























REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM H. SIENKIEWICZA PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 22 W 
GNIEŹNIE 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7  P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

III. DROGI 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

SPIS TREŚCI 

1. Przedmiot inwestycji 

2. Dane ewidencyjne 

2.1. Inwestor 

3. Podstawa opracowania 

4. Istniejący stan zagospodarowania działki 

5. Projektowane zagospodarowanie działki 

6. Obliczenia projektowanej konstrukcji 

6.1. Założenia do obliczeń 

6.1.1. Kategoria ruchu 

6.2. Sprawdzenie grubości warstw konstrukcji nawierzchni 

7. Przekrój konstrukcyjny 

7.1. Przekrój nawierzchni utwardzonych 

8. Dostępność dla niepełnosprawnych 

9. Odwodnienie 

10. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

11. Uwagi końcowe 
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1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji JEST remont elewacji budynku szkoły podstawowej nr 6 im h. Sienkiewicza przy ul. 

Żwirki i Wigury 22 w Gnieźnie. 

2. Dane ewidencyjne 

2.1. Inwestor 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza 

ul. Żwirki i Wigury 22 

62 - 200 Gniezno 

3. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem 

• Wizja lokalna i oględziny stanu istniejącego 

• Aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 

• Inwentaryzacja budowlana 

• Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego 

4. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Na działce znajduje się budynek szkoły wraz z niezbędną infrastruktura. Przy budynku znajduje się boisko 

szkolne. Działka jest na znacznej części przy szkole utwardzona, do szkoły prowadzą dwa zjazdy z ulicy Żwirki 

i Wigury. Na działce znajduje się również duża część działki, która jest obecnie niezagospodarowana.  

Działka ponadto jest porośnięta roślinnością niską, średnią i wysoką. 

5. Projektowane zagospodarowanie działki 

Projektuje się kompleksowy remont nawierzchni utwardzonych wraz z częściowym utwardzeniem nowych 

(poszerzenie istniejących ciągów pieszo - jezdnych. Na działkę prowadzą dwa zjazdy, które zostaną 

zachowane w obecnej formie - bez zmian. Za zjazdem północnym projektuje się likwidację istniejących 

dwóch stopni schodów i wprowadzenie rampy o pochyleniu 9%. Ma to pozwolić na awaryjne wjazdy na 

teren szkolny. By oddzielić ruch samochodowy od pieszego projektuje się słupki parkingowe, które będą 

ograniczały dostęp dla aut. Słupki są demontowane, więc w razie konieczności, istnieje możliwość 

przejazdu. Zjazd od południa pozostaje w formie jakiej jest, również droga odchodząca od tego zjazdu 

zostaje wydzielona słupkami demontowanymi i ma ona służyć do awaryjnych wjazdów. 

6. Obliczenia projektowanej konstrukcji 

6.1. Założenia do obliczeń 

6.1.1. Kategoria ruchu 

Klasa drogi - droga wewnętrzna. 

Kategoria ruchu - KR1 

6.2. Sprawdzenie grubości warstw konstrukcji nawierzchni 

Warstwa Grubość 

[cm] 

Warstwa ścieralna - kostka betonowa (wg. kroju z oprac. arch.) 7 

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3 
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Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5 25 

Suma grubości warstw: Hkonstr = 36 cm. 

z warunku mrozoodporności podłoża nawierzchni, zgodnie z wymaganiami określonymi w tablicy 9.5 w 

punkcie 9.35 "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" łączna grubość 

wszystkich warstw nawierzchni i wzmocnionego podłoża gruntowego powinna wynosić co najmniej: HWYM = 

0,4 hz = 0,4*0,8 = 0,32 m < 0,36 m. Warunek jest spełniony. 

Przyjęta konstrukcja nawierzchni umożliwia przejazd każdego rodzaju pojazdu dopuszczonego do ruchu po 

drogach publicznych i jest w zupełności wystarczająca do przeniesienia obciążenia 100 kN na oś i spełnia 

wymagania dla dróg pożarowych. 

7. Przekrój konstrukcyjny 

7.1. Przekrój nawierzchni utwardzonych 

Warstwa Grubość 

[cm] 

Warstwa ścieralna - kostka betonowa (wg. kroju z oprac. arch.) 7 

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3 

Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5 25 

8. Dostępność dla niepełnosprawnych 

Teren jest dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych 

9. Odwodnienie 

Zachowuje się istniejący sposób odwodnienia terenu. 

10. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

Teren nie znajduje się na obszarze górniczym 

11. Uwagi końcowe 

• Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować jedynie 

te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. Są 

to wyroby, dla których wydano: certyfikat ma znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 

zastosowanych przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź 

aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacja na znak bezpieczeństwa. 

• W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

− Prawo budowlane 

− warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 

− warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg Ministerstwa 

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

− normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 

− instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 

− instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-

instalacyjnych, 

− przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 
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• W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie 

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

• Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót odpowiadają minimalnemu rezultatowi, jaki 

jest do przyjęcia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie może jednak zawierać dokładnego 

wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów i wytycznych niezbędnych do doskonałego 

wykonania robót.  

• Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie sie uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w 

specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być 

traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 

dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia 

problemu. 

• Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy 

niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i 

dostarczenia. 

• Ze względu na rodzaj robót Wykonawca, powinien zdawać sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, z 

ich zakresu i ich rodzaju, Dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej specjalności powinien uzupełnić 

szczegóły, które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie 

wykonać opisany obiekt i zagwarantować wymagany rezultat. 

• W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, 

powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania 

zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

• Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę należy zatwierdzić u 

Inwestora lub w Biurze Projektowym. 

• Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z 

uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogów stawianych 

przez technologię, konstrukcję, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora 

• Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów technicznych 

• Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio 

z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany 

lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę 

informację do biura projektowego. 

• W trakcie prac może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac 

niemożliwych do określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujętych w 

niniejszej opracowaniu. 

• Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie może służyć, jako 

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydruków) jakichkolwiek prac budowlanych. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

SPIS RYSUNKÓW 

NR RYS. NAZWA RYSUNKU  SKALA 

D.01 Plan sytuacyjny 1:500 

D.02 Przekrój A - A i B - B 1:20 
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty naleŨy wykonywaĺ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob·t, budowlano-montaŨowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt·rego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjňtych rozwiŃzaŒ w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z koniecznoŜci skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a takŨe z projektantem i za jego zgodŃ.

3. Kazdy skğadnik projektowy naleŨy rozpatrywaĺ i rozpoznawaĺ w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunk·w, kt·re do tego skğadnika siň odnoszŃ z

uwzglňdnieniem wszystkich opis·w technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne naleŨy przyjmowaĺ wedğug pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniağe niezgodnoŜci pomiňdzy projektem architektonicznym i pozostağymi

opracowaniami branŨowymi oraz stanem istniejŃcym naleŨy wyjaŜniĺ i uzgodniĺ z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposaŨenia, w szczeg·lnoŜci elementy

stolarki i Ŝlusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych naleŨy zamawiaĺ i

wykonywaĺ / montowaĺ na podstawie zweryfikowanych obmiar·w rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiağy uŨyte w projekcie, rozwiŃzania techniczne i urzŃdzenia muszŃ

odpowiadaĺ normom bezpieczeŒstwa ppoŨ. i bhp; posiadaĺ odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czňŜci opisowej projektu sŃ integralnŃ czňŜciŃ

niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykğadowe elementy wyposaŨenia budynku / lokalu, w

szczeg·lnoŜci drzwi wewnňtrzne, elementy armatury ğazienkowej (np. umywalki,

sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) sğuŨŃ wyğŃcznie

wskazaniu miejsc, w kt·rych mogŃ one zostaĺ zamontowane stosownie do

planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowiŃ oferty w

rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaĺ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiar·w.

Szkoğa Podstawowa nr 6

ul. ŧwirki i Wigury 22, 62-200 Gniezno

Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz

zagospodarowanie terenu Szkoğy Podstawowej nr 6

im. H. Sienkiewicza w GnieŦnie.

INWESTOR

INWESTYCJA
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty naleŨy wykonywaĺ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob·t, budowlano-montaŨowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt·rego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjňtych rozwiŃzaŒ w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z koniecznoŜci skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a takŨe z projektantem i za jego zgodŃ.

3. Kazdy skğadnik projektowy naleŨy rozpatrywaĺ i rozpoznawaĺ w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunk·w, kt·re do tego skğadnika siň odnoszŃ z

uwzglňdnieniem wszystkich opis·w technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne naleŨy przyjmowaĺ wedğug pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniağe niezgodnoŜci pomiňdzy projektem architektonicznym i pozostağymi

opracowaniami branŨowymi oraz stanem istniejŃcym naleŨy wyjaŜniĺ i uzgodniĺ z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposaŨenia, w szczeg·lnoŜci elementy

stolarki i Ŝlusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych naleŨy zamawiaĺ i

wykonywaĺ / montowaĺ na podstawie zweryfikowanych obmiar·w rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiağy uŨyte w projekcie, rozwiŃzania techniczne i urzŃdzenia muszŃ

odpowiadaĺ normom bezpieczeŒstwa ppoŨ. i bhp; posiadaĺ odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czňŜci opisowej projektu sŃ integralnŃ czňŜciŃ

niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykğadowe elementy wyposaŨenia budynku / lokalu, w

szczeg·lnoŜci drzwi wewnňtrzne, elementy armatury ğazienkowej (np. umywalki,

sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) sğuŨŃ wyğŃcznie

wskazaniu miejsc, w kt·rych mogŃ one zostaĺ zamontowane stosownie do

planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowiŃ oferty w

rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaĺ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiar·w.

Szkoğa Podstawowa nr 6

ul. ŧwirki i Wigury 22, 62-200 Gniezno

Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty naleŨy wykonywaĺ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob·t, budowlano-montaŨowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kt·rego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjňtych rozwiŃzaŒ w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z koniecznoŜci skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a takŨe z projektantem i za jego zgodŃ.

3. Kazdy skğadnik projektowy naleŨy rozpatrywaĺ i rozpoznawaĺ w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunk·w, kt·re do tego skğadnika siň odnoszŃ z

uwzglňdnieniem wszystkich opis·w technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne naleŨy przyjmowaĺ wedğug pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniağe niezgodnoŜci pomiňdzy projektem architektonicznym i pozostağymi

opracowaniami branŨowymi oraz stanem istniejŃcym naleŨy wyjaŜniĺ i uzgodniĺ z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposaŨenia, w szczeg·lnoŜci elementy

stolarki i Ŝlusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych naleŨy zamawiaĺ i

wykonywaĺ / montowaĺ na podstawie zweryfikowanych obmiar·w rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiağy uŨyte w projekcie, rozwiŃzania techniczne i urzŃdzenia muszŃ

odpowiadaĺ normom bezpieczeŒstwa ppoŨ. i bhp; posiadaĺ odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czňŜci opisowej projektu sŃ integralnŃ czňŜciŃ

niniejszego opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykğadowe elementy wyposaŨenia budynku / lokalu, w

szczeg·lnoŜci drzwi wewnňtrzne, elementy armatury ğazienkowej (np. umywalki,

sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) sğuŨŃ wyğŃcznie

wskazaniu miejsc, w kt·rych mogŃ one zostaĺ zamontowane stosownie do

planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowiŃ oferty w

rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowaĺ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiar·w.

Szkoğa Podstawowa nr 6

ul. ŧwirki i Wigury 22, 62-200 Gniezno

Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz
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REMONT ELEWACJI, KONSTRUKCJI I POSZYCIA DACHU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inwestor:    Szkoła Podstawowa nr 6 

Ul. Żwirki i Wigury 22 

62-200 Gniezno 

  

Lokalizacja:   ul. Żwirki i Wigury 22 

62-200 Gniezno 

 

Przedmiot inwestycji:  Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz 

zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 6 im. H. 

Sienkiewicza w Gnieźnie 

 

Projektant:  mgr inż. arch. Monika Jasińska 
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Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwana dalej „informacją BIOZ" została opracowana na 

podstawie: 

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., nr 106, poz. 1126, z późn. zm. 2). 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Niniejsza informacja BIOZ zawiera: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektu 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia. 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

9. Obowiązujące przepisy i normy prawne 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektu 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawcę zobowiązuje się do: 

• wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

• zapewnienia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji 

ścieków; 

• zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

• zapewnienia właściwej wentylacji; 

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  

 

Roboty będą wykonywane w następującej kolejności:  

• roboty ziemne, wykonanie wykopów; 

• wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych; 

• wykonanie ocieplenia ścian cokołowych; 

• wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych; 

• wykonanie ocieplenia dachu wraz z pokryciem dachu; 

• wymiana i montaż stolarki; 

• wykończenie elewacji. 

Po zakończeniu robót budowlanych teren zostanie uporządkowany. 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi należy objąć wszelkie miejsca, w których istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów.  

3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

3.1. Roboty ziemne: 

− możliwość porażenia prądem elektrycznym pracowników przy wykonywaniu prac w bezpośrednim 

sąsiedztwie ziemnych instalacji elektrycznych; 

− możliwość przysypania pracujących osób w wykopie urobkiem; 

− niebezpieczeństwo osunięcia się gruntu i przysypania pracowników; 

3.2. Prowadzenie prac na wysokościach: 

− remont więźby dachowej oraz pokrycia dachu, wykonywanie obróbek blacharskich: niebezpieczeństwo 

upadku z rusztowań bądź z dachu; 

− ocieplenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań; 

− ocieplenie stropów: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań; 

− wykonanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań. 

3.3. Wykonanie prac z udziałem dźwigów, żurawi budowlanych oraz maszyn i innych urządzeń technicznych: 
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− niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniem żurawia; 

− niebezpieczeństwo porażenie prądem elektrycznym w trakcie pracy przy użyciu ręcznych narzędzi o 

napędzie elektrycznym. 

3.4. Prace związane z przyłączami, instalacjami oraz urządzeniami elektroenergetycznymi: 

− możliwość porażenia prądem elektrycznym pracowników przy wykonywaniu prac w bezpośrednim 

sąsiedztwie linii energetycznych, połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi, 

dokonywaniem napraw oraz okresową ich kontrolą; 

− niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w trakcie pracy przy użyciu ręcznych narzędzi o 

napędzie elektrycznym. 

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 

zagrożenia. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych teren budowy należy ogrodzić (wysokość ogrodzenia min. 1,5 m) 

albo w inny sposób uniemożliwić wejście osób nieupoważnionych. Przewiduje się stały nadzór placu budowy. 

Na terenie budowy wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, np. miejsca w których istnieje zagrożenie 

spadania z wysokości przedmiotów. Strefy niebezpieczne ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający 

dostęp osobom postronnym. 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych opracuje instrukcję bezpiecznego 

ich wykonywania i zaznajomi z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Zobowiązuje się 

do współdziałania ze sobą uczestników procesu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

procesie przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania środków ochrony indywidualnej. 

 

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

− stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami 

wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

− udzielania pierwszej pomocy.  

Ww. instrukcje, powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz 

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany 

w sposobie użytkowania pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę.  

Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo 

wydzielenia się substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, zaopatrzyć w urządzenia ochronne 

zapewniające ochronę pracowników przed skutkami tego ryzyka. 

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy. 
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Na terenie budowy nie przewiduje się przechowywania ani przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

Uczestników procesu budowlanego zobowiązuje się do stosowania niezbędnych środków ochrony 

indywidualnej. 

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, stosować środki ochrony 

zbiorowej, w szczególności balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 

Osoby wykonujące roboty na dachu zobowiązuje się do stosowania środków ochrony zbiorowej, bądź 

indywidualnej lub urządzeń ochronnych (np. rusztowania). 

 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali dostosować do zaprojektowanego obciążenia, i zabezpieczyć 

przed zmianą położenia.  

Roboty tynkarskie na wysokości powyżej 1 m wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania do 

robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego 

górnej krawędzi. Wykonywanie robót tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 

Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system 

sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 

pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na 

terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

Ww. sprzęt do gaszenia pożaru, regularnie sprawdzać, ew. uzupełniać, zgodnie z wymaganiami 

producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być 

zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić 

wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

− najbliższego punktu lekarskiego, 

− straży pożarnej, 

− posterunku policji. 
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W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, 

telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem 

przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i 

sposobu wykonywanie tych robót. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. 

 

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji producenta 

środków służących do wykonywania tych robót i  wykonywane przez osoby posiadające orzeczenie lekarskie 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy substancjami i preparatami chemicznymi. 

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość 

ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m. 

Na terenie budowy wyznacza się i utwardza miejsca do składowania materiałów oraz wyrobów. 

Rozmieścić tablice ostrzegawcze. 

Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie 

j/w. 

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych będą przechowywane na placu budowy. 

9. Obowiązujące przepisy i normy prawne 

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska: 

− Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz.U.74.21.94); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie BHP przy pracach spawalniczych 

(Dz.U.00.40.470); 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28.03.1972 w sprawie BHP 

przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.72.13.93); 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313); 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844); 

− Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U.01.62.627) 

 

Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą w trakcie realizacji inwestycji winien zapewnić stosowanie materiałów 

i urządzeń technicznych spełniających wymagania: 

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.98.107.679); 
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− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998 w sprawie określenia wykazu 

wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej(Dz.U.98.99.637); 

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemu oceny 

zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.98.113.728); 

− Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz.U.00.17.219); 

 

Prace wykonywać w sposób spełniający wymagania obowiązujących norm,  

zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 03.04.2001 w sprawie wprowadzenia 

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U.01.38.456); 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31.08.2001 zmieniające rozporządzenie 

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa 

(Dz.U.01.101.1104). 

10. Uwagi końcowe 

Niezależnie od informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy obowiązany jest 

sporządzić plan ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego, posiadane maszyny 

budowlane i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz obowiązujące przepisy BHP.       

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

zgodnie z warunkami przepisów art. 208 Kodeksu pracy. 
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