LEGENDA

Tynk trasowo-wapienny w kolorze
E122 wg. palety KEIM Natursteim

Drewno bejcowane w kolorze mahon 7
wg. palety firmy Sadolin

Dachéwka karpiéwka ztobkowana w kolorze
naturalnym, angobowana w uktadzie koronki

Blacha miedziana gr. 0,7mm
w kolorze naturalnym

Farba do metalu w kolorze
grafit wykoniczenie "mitotkowany"

Ostateczng kolorystyke dobra¢ na etapie wykonastwa
po wykonaniu prébek na obiekcie oraz akceptacji przez
MKz

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sig odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

5. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i
wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

Remont elewacji, konstrukgji i poszycia dachu oraz
INWESTYCJA |zagospodarowanie terenu Szkoty Podstawowej nr 6
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STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

) ) ) WP-OIA/OKK/UpB/25/2009
PROJEKTOWAL |mgr inz. arch. Monika Jasinska w specjalnosci architektonicznej
nrizby WP-0717

OPRACOWAL  |mgr inz. Natalia Kazubek

OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Malwina A. Tylewicz

SPRAWDZIL

TRESC RYS. SKALA

ELEWACJA POLUDNIOWA

KOLORYSTYKA 11100
ELEWACJA POLUDNIOWA ,
DATA GRUDZIEN 2015 NR KONTRAKTU 001555
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU
00 A.07
Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ i osobom trzecim

bez wczesniejszej pisemne; zgodz wiasciciela.
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