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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YK5-NYF-445 *

Pan Kazimierz Nowicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3609/01

adres zamieszkania ul. Oppmana 11, 61-195 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Poznan, dnia 27.04.2017 .

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. ,MODERNIZACJA ELEWACJI | DZIEDZINCA SZKOLNEGO W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 PRZY ULICY ZWIRKI | WIGURY 22 W GNIEZNIE” zostata sporzgdzona zgodnie ze
Specyfikacjq Istotnych Warunkdw Zamédwienia, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno- budowlanymi
oraz normami, a takze zostata skoordynowana miedzybranzowo oraz nie wskazuje znakdw towarowych,
nazw wtasnych produktow, patentdw lub pochodzenia produktéw, urzgdzeh i materiatdw i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektowat

Kazimierz Nowicki
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II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI

1. Przedmiot inwestyciji
2 Istniejgcy stan

3. Opis techniczny
4

Spis rysunkow
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest modemnizacja elewacijii dziedzihca Szkoty Podstawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza
w Gnieznie obejmujacy w zakresie prac elekirycznych remont czeici instalacji odgromowej oraz wykonanie

os$wietlenia budynku.
2. Istniejgcy stan

Obiekt jest 4-kondygnacyjnym budynkiem, wyposazonym w instalacje wodno-kanalizacyjnqg, elekiryczng,

wentylacyjng. Pozostate dane w czesci architektoniczne.
3. Opis techniczny

Zasilanie i rozdzielnice

Zasilanie obiektu jest istniejgce. Projektuje sie instalacje elekiryczne w ramach istniejgcego przytqcza.

Prace poczgtkowe
Nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej instalacii elektrycznej w zewnetrznej czesci obiektu. W trakcie prac nalezy
uwaza¢ na inne instalacje w obiekcie i ewentualne uszkodzenia nalezy naprawi¢ odtwarzajgc istniejace

instalacje.

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowane zostato przy pomocy opraw wyposazonych w zrodta LED. Oprawy
montowac¢ na elewacji, rozmieszczenie opraw podano na rzucie. Dwie oprawy przy wejsciu bocznym pozostajg
bez zmian, nalezy je jednak poddac konserwacji i wymieni¢ zrédta swiatta. Oswietlenie iluminacyjne obiektu
zaprojektowane zostato przy pomocy opraw montowanych na elewacji i opraw doziemnych. Oprawy doziemne
zamontowa¢ zgodnie z DTR producenta stosujgc odpowiednie mocowanie wraz z drenazem. Oprawy zasili¢ z
projektowanej rozdzielnicy RZEW. Projektuje sie mozliwo$¢ sterowania opraw w trybie recznym oraz
automatycznym z uzyciem zegara astronomicznego. Programowanie czasu uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie
prac wykonawczych. Kolor opraw montowanych na elewacji zgodny z kolorem elewacji. W dalszej czesci do

projektu zostaty zatgczone karty katalogowe zaprojektowanych opraw.

Instalacja odgromowa

Stan istniejacy oraz etapy wykonania

W | Etapie wykonane zostaty elementy instalacji na dachu w zakresie zwoddw poziomych oraz iglic. W drugim
etapie obejmujgcym opracowanie nalezy wykonac¢ elementy instalacji odgromowej pionowe na elewacjach.
W tfrzecim etapie wykonany zostanie otok oraz potgczenie wykonanej instalacji w dwdch pierwszych etapach.

Po zakonczeniu prac przeprowadzié pomiary sprawdzajgce.

Charakterystyka

Instalacje nalezy wykonac z wykorzystaniem elementéw naturalnych i sztucznych. W istniejgcym budynku nalezy
wymieni¢ starqg instalacje odgromowq. W tym celu frzeba zdemontowac¢ istniejgce zwody poziome i przewody
odprowadzajgce. Nowe przewody odprowadzajgce wykonac przewodem FnZn g 8mm. Zwody poziome
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @ 8 mm na uchwytach dystansowych. Odlegtos¢ miedzy
wspornikami - okoto 2 m. W celu unikniecia niebezpiecznych naprezen, jakie mogqg powstac na skutek zmian
temperatury, zaleca sie na dtuzszych odcinkach stosowanie elastycznych elementdw tgczgcych przewody

miedzy sobq lub z przewodzgcymi elementami dachu. Odlegtos¢ pomiedzy potgczeniami elastycznymi nie
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powinna przekracza¢ 10m. Zwody i przewody odprowadzajgce powinny mie¢ pewne potgczenia, aby
elektrodynamiczne Ilub przypadkowe sity mechaniczne nie powodowaty obluzowania lub przerwania
przewoddw. Liczba potgczen wzdtuz przewoddw powinna byé zminimalizowana. Potgczenia powinny byé
wykonane pewnie w sposdb taki, jaki daje twarde lutowanie, spawanie, karbowanie, skrecanie lub zaciskanie.
Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie na powierzchni dachu, powinny by¢ potgczone z najblizszym
zwodem lub przewodem odprowadzajgcym w taki sposdb, Zeby spetniony byt warunek ciggtosci potgczen
Miarodajnym sposobem oceny skutecznosci uziemienia jest wykonanie pomiardw rezystancii uziemienia instalacji
odgromowej. Rezystancja systemu uziemien nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q. Warunki terenu nie pozwalajg na
utozenie uziomu otokowego, nalezy zastosowac uziom szpilkowy, pogrgzony w poblizy ztgcza kontrolnego. Na
etapie wykonywania urzgdzenia piorunochronnego powinny by¢ sprawdzone wszystkie zasadnicze jego czesci,
ktére po zakonczeniu budowy nie bedq dostepne do ogledzin. Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone

pomiary instalacji i sporzgdzona dokumentacija préb kohcowych.

Zwody poziome

Iwody poziome zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy powinny posiadac¢ najmniejszy wymiar dla stali
ocynkowanej 50 mm? co odpowiada drutowi @ 8mm. Dach budynku szkoty pokryty jest dachdwkq. Zwody
poziome prowadzone bedg na uchwytach przeznaczonych do montazu na dachdwkach i ggsiorach.

Do zwodu poziomego niskiego nalezy trwale metalicznie podtqczy¢ wszystkie metalowe elementy wystajace
ponad dach / np. opierzenia, drabiny, anteny, kominy wentylacyjne, wentylatory dachowe, itp./. Wszystkie
elementy budowlane, nie przewodzgce  wystajgce ponad  powierzchnie dachu / kominy, Sciany
przeciwpozarowe, itp./ nalezy wyposazy< w zwody i potqczy¢ z siatkg przewoddw odprowadzajgcych budynku.
Potgczenia na dachu wykonaé przez ztqczki odgatezne krzyzowe.

Dla zabezpieczenia komindw i innych elementdw na dachu zastosowac Iglice kominowe h=3m.

Przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu Fe Zn @ 8mm prowadzi¢ po $cianie budynku Przewdd prowadzi¢ w
rurze instalacyjnej odgromowej za pomocq uchwytéw UD. Przewdd odprowadzajgcy nalezy wykonaé od zwodu

poziomego do ztgcza kontrolnego umieszczonego na $cianie budynku na wysokosci 3 m od powierzchni ziemi.

Przewdd uziemniajgcy
Przewdd uziemicjgcy nalezy wykonac z bednarki FeZn 30x4 i prowadzi¢ od ztgcza kontrolnego do uziomu
otokowego pogrgzonego na gtebokos¢ 0,8m od powierzchni ziemi, w odlegtosci 1,0m od fundamentu budynku.

Mocowac za pomocg uchwytdw bezposrednio na Scianie.

Uziomy

Zaprojektowano wykonanie uziomu otokowego z bednarki z ptaskownika FeZn 30x5 utozonego na gtebokosci
0.8m w odlegtosci Tm od budynku. Jesli badania rezystancji uziomu nie dadzg zgdanej wartosci nalezy wykonaé
dodatkowe uziomy pionowe, jako szpilkowe, w odlegtosci rownej dtugosci uziomu otokowego. Potgczenia

miedzy szpilkami wykona¢ bednarkqg Fe Zn 25x4mm.

Badania

Na etapie odbioru powinny by¢ przeprowadzone pomiary LPS i sporzgdzona dokumentacja préb kohcowych.
Procedura sprawdzania:

- ogledziny, w celu stwierdzenia, ze: - urzqdzenie znajduje sie w dobrym stanie - nie ma obluznionych potqczen i

przypadkowych przerw w przewodach i ztgczach urzgdzenia
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-wszystkie potgczenia z uziomem sqg nie naruszone

-wszystkie przewody i elementy urzgdzenia sq przytwierdzone do powierzchni montazowych

-wszystkie elementy, ktére zapewniajg ochrone mechaniczng sq nie naruszone

- nie byto zadnych uzupetnien lub zmian chronionego obiektu, ktére wymagatyby dodatkowej ochrony
- nie ma zadnych znakdw uszkodzenia LPS

-utrzymane sq bezpieczne odstepy

- wykonanie préb:

- ciggtosci elementdw LPS

-rezystancji uziemienia uktadu uziomdw po odtgczeniu go od pozostatej czesci urzgdzenia.

- sporzgdzenie raportu. Raport powinien zawierac informacije dotyczgce:

-0gdélinego stanu przewoddw iinnych elementéw LPS

- pewnosci mocowania przewoddw i elementéw LPS

- pomiaréw rezystanciji uziemienia uktadu uziomodw

-wynikdw przeprowadzonych prob.

Gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe i préby poprzedzajqace, o ile mogqg miec¢

one wptyw na wyniki, nalezy powtdrzy¢ po stwierdzeniu i usunieciu przyczyny niezgodnosci.

Konserwacja

Regularne badania okresowe nalezg do podstawowych warunkdw niezawodnego uzytkowania urzqadzenia
piorunochronnego. LPS powinno by¢ poddawane ogledzinom przynajmniej raz do roku. Petne sprawdzanie i
badania powinny by¢ przeprowadzane co 5 lat. Wszystkie zaobserwowane uszkodzenia powinny by¢
naprawiane bez zwtoki. Badania dodatkowe nalezy wykonywaé po zmianach lub naprawach, lub gdy
wiadomo, ze obiekt byt uderzony przez piorun.

Jesdli stwierdzi sie, ze wartosci z badan réznig sie znacznie od wartosci uzyskanych poprzednio przy tej samej
procedurze probierczej, to nalezy wykona¢ dodatkowe badania w celu okredlenia przyczyn tej roznicy. Powinny
by¢ prowadzone kompletne zapisy wszystkich procedur konserwacji wtgcznie z podjetymi lub wymaganymi
dziataniami korygujacymi. Zapisy z konserwacji LPS powinny by¢ przechowywane razem z jego projektem i z

raportami z jego sprawdzania.
Uwagi

Rozwigzania materiatowe oraz przyjete elementy i technologie — okreslone w niniejszej dokumentaciji —
wyznaczajg standard, ktéry winien by¢ zrealizowany przy Scistym zastosowaniu tych materiatow, elementéw
i technologii lub przy zastosowaniu materiatdw, elementédw itechnologii rownowaznych pod wzgledem
wiasnosci technicznych, wymiarowych, wszystkich innych uzytkowych, organoleptycznych (faktura, kolorystyka,
wzornictwo elementdw widocznych), poziomu designu i estetyki.

Doktadne miejsca montazu zwoddw pionowych oraz opraw uzgadniac z projektem architektonicznym.

Nie wyklucza sie wystgpienia nierozpoznanych elementdw lub utrudnieh wykonawczych, ktére mogg pojawic
sie w tfrakcie robdt. W takich sytuacjach moze zaoj$¢ konieczno$¢ odpowiedniego korygowania ustalen
projektowych, co powinno zawsze nastepowad zudziatem Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta petnigcego nadzér autorski.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie obowigzujgcymi normamii Prawem Budowlanym. Po zakohczeniu prac

nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz pomiary sprawdzajgce.
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4. Spis rysunkéw i zatgcznikéw
NAZWA RYSUNKU SKALA
IE.O1 Elewacje - o$wietlenie 1:100
IE.02 Instalacja odgromowa rzut dachu 1:100

Schemat RZEW

Karty katalogowe opraw
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Instalacja odgromowa istniejgca
Instalacja odgromowa istniejgca
Instalacja odgromowa istniejgca 1 Instalacja odgromowa istniejgca Legenda
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LAST UPDATE 25/04/2017

TECHNICAL DATA SHEET ART. S.8530W.19 - MEGAZIP ROUND
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9 MODULES LED 3000K 230V 2124Im 24.3W CRI 90 MacAdam step 3 ;50' F:.IE fml?__K T’; wﬂﬂ;\'
Rated luminaire luminous flux: 1329Im 6o 20 a0
Rated input power: 27W 1z 5l o0
Luminaire efficacy: 49Im/W 40  BOO 85.0
Electronic ballast 220+240V 0/50/60Hz w7 Ol Ol D)

CE@ @ 44IP67 I

PRODUCT TYPE
Inground walk over fitting. Recessing depth 240 mm. IP rating IP 67

MATERIAL CHARACTERISTICS

"Copper Free" Aluminium die cast housing in EN AB-44100 with high resistance against corrosion. Stone wash surface treatment prior to painting process. 2 mm thick
front trim in Stainless Steel - Grade AISI 316L with 2,5-3% molybdenum content. A4 grade Stainless Steel screws with 2,5-3% molybdenum content which increases the
resistance against corrosion. Pre treated Silicone Gaskets. Painting Process : 3 Step Process

1) Surface treatment with BONDERITE. A heavy metal free chemical surface treatment containing ceramic nano particles giving a cohesive, inorganic and highly dense
protective coating. 2) PRE POLYMERIZATION a process of introducing an epoxy primer with excellent characteristics to the paint which also offers very high resistance to
oxidation due to its Zinc content. 3) POLYMERIZATION a process with the application of polyester powder with high resistance against UV rays and harsh weather
conditions. Resistance test protection for Marine applications for 1500h. Mechanical resistance IK 09 Maximum load capacity 1000 Kg

LIGHTING PERFORMANCE
Reflector in 99.98% pure anodized aluminium . Toughened semiacid-etched glass 12mm thick. Lamp adjustable +15° position. LOR --

LOW SURFACE TEMPERATURE
Surface temperature of glass 40°C (Ta 25°C)

RECESSING BOX
Polypropylene recessing box with cable entry on all 4 sides also allows: 1) Easy wiring; 2) Cable management for IP68 fast connector; 3) Easy access to the fitting for
maintenance purposes.

WIRING

Supply 0.5m cable section type HO7RN-F secured by cable gland PG 13.5 (@ 6+12 mm) and sealed with B component epoxy resin, wired internally protected by silicon
sheaths. Front re-lamping without removing the complete fitting . Isolation: CLASS | . Available colours: Stainless steel (cod.19). Weight: 5.8 Kg Glow Wire test: 850°C
L.E.D circuit included.

This luminaire contains built-in LED modules with energy class: A, A+, A++. The LED modules cannot be changed in the luminaire (Regulation UE 874/2012).
LED circuit boards are engineered accordingly to actual Lumen Maintenance regulation (LM80) and Technical Memorandum (TM21) where uniformity and
quality of light is 50.000 hours referred to L70 B20 Ta 25°C.

Lifecycle refers to LED circuit boards only, all others components of the luminaire are excluded.

EMERGENCY VERSIONS
The fittings operates both on AC ( 50/60Hz ) and DC ( OHz ) voltage.

Exclusive distributor for Poland
QUEST Sp. z 0.0. - ul. Ostrodzka 53, 03-289 Warszawa, Poland - Tel.: +48 225670189 - Fax: +48 225670181 http://www.quest-light.eu - simes@quest-light.eu

@
@m The present technical data sheet and all the information contained is property of SIMES S.p.A. All rights reserved.
We reserve the right to change specifications without prior written notice. 1/2
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LAST UPDATE 25/04/2017

TECHNICAL DATA SHEET ART. S.8530W.19 - MEGAZIP ROUND
INCLUDED ACCESSOIRES

FAST CONNECTOR INCLUDED

Exclusive distributor for Poland
QUEST Sp. z 0.0. - ul. Ostrodzka 53, 03-289 Warszawa, Poland - Tel.: +48 225670189 - Fax: +48 225670181 http://www.quest-light.eu - simes@quest-light.eu

@
@m The present technical data sheet and all the information contained is property of SIMES S.p.A. All rights reserved.
We reserve the right to change specifications without prior written notice. 2/2
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LAST UPDATE 13/04/2017

TECHNICAL DATA SHEET ART. S.5075W - LIFT SQUARE

190
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1 MODULES LED COB 3000K 1850Im CRI 90 MacAdam step 3
Rated luminaire luminous flux: 109Im

Rated input power: 18.2W

Luminaire efficacy: 6lm/W

Electronic ballast 220+240V 0/50/60Hz

65 19 12 5

D—._—.._—_;::—_)_ 2

0 1O 20 30 4.0 |m)

CeE D #AAIP 65

Fixture available with integral DALI driver on request with surcharge.

PRODUCT TYPE
Wall mounted luminaire. IP rating IP 65

MATERIAL CHARACTERISTICS

Aluminium die cast housing in EN AB-47100 (low copper content) with high resistance against corrosion. Stone wash surface treatment prior to painting process. A4 grade
Stainless Steel screws with 2,5-3% molybdenum content which increases the resistance against corrosion. Silicone gaskets. Painting Process : 3 Step Process

1) Surface treatment with BONDERITE. A heavy metal free chemical surface treatment containing ceramic nano particles giving a cohesive, inorganic and highly dense
protective coating. 2) PRE POLYMERIZATION a process of introducing an epoxy primer with excellent characteristics to the paint which also offers very high resistance to
oxidation due to its Zinc content. 3) POLYMERIZATION a process with the application of polyester powder with high resistance against UV rays and harsh weather
conditions. Resistance test protection for Marine applications for 1500h. Mechanical resistance of diffuser IK 06

LIGHTING PERFORMANCE
99.98% pure aluminium reflectors (HIT). Reflector in polymers covered with 99.98% pure aluminium (LED). Luminaires come with toughened glass lenses already
installed and are affixed to the aluminium cover. LOR --

INSTALLATION AND MAINTENANCE
A robust, die-cast aluminium cap is secured to the base with four AISI 316L stainless steel screws. Lamp holders are positioned on a steel base that is adjustable along
different planes ( versions HIT - QT - TC).

\l;vciljkljll\:chable entries with PG13,5 (@ 6+12 mm) cable glands. Isolation: CLASS | . Available colours: Aluminium grey (cod.14). Weight: 6.1 Kg Glow Wire test: 850°C
Lamp included.

LIFT REGISTERED DESIGN

This luminaire contains built-in LED modules with energy class: A, A+, A++. The LED modules cannot be changed in the luminaire (Regulation UE 874/2012).
LED circuit boards are engineered accordingly to actual Lumen Maintenance regulation (LM80) and Technical Memorandum (TM21) where uniformity and

quality of light is 50.000 hours referred to L70 B20 Ta 25°C.
Lifecycle refers to LED circuit boards only, all others components of the luminaire are excluded.

Exclusive distributor for Poland
QUEST Sp. z 0.0. - ul. Ostrodzka 53, 03-289 Warszawa, Poland - Tel.: +48 225670189 - Fax: +48 225670181 http://www.quest-light.eu - simes@quest-light.eu

@
@m The present technical data sheet and all the information contained is property of SIMES S.p.A. All rights reserved.
We reserve the right to change specifications without prior written notice. 1/2
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LAST UPDATE 13/04/2017

TECHNICAL DATA SHEET ART. S.5075W - LIFT SQUARE

Further information
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Exclusive distributor for Poland
QUEST Sp. z 0.0. - ul. Ostrodzka 53, 03-289 Warszawa, Poland - Tel.: +48 225670189 - Fax: +48 225670181 http://www.quest-light.eu - simes@quest-light.eu

@
@m The present technical data sheet and all the information contained is property of SIMES S.p.A. All rights reserved.
We reserve the right to change specifications without prior written notice. 2/2
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ARES s.r.I - Socio Unico
v.le dell'Artigianato n.24 - 20881 Bernareggio - MB (ltaly)
wwwe.aresill.net - flos.outdoor@flos.com

Product Sheet

Arcadia

Linear luminaire for installation on wall or ceiling - surface mounted. Configuration: die-cast IF65 W @ ( €

aluminium closing ends, EN AB- 47100 alloy (low copper content), extruded aluminium =/

structure and zinc-coated steel fixing brackets. Glass diffuser: transparent or sandblasted

with silkscreen border, fixed to the aluminium through a robotic gluing system. Double

layer coating for high resistance to corrosion: the aluminium components are painted with ' . '

a)(;ouble cogt using powders that are compliant with QUALICOA‘? standards: 21 first layer AVO”Gble COlorS for ThIS VerSIOn

of epoxy powder (with excellent chemical and mechanical resistance) and a second

finishing layer of polyester powder (resistant to UV rays and atmospheric agents). The .

entire painting process of the aluminium fitting starts from components that have been 1. white 6. grey
sandblasted in advance to make the surface more porous and increase the adherence of
the paint. Ares effects alkaline and acid washing to clean the surfaces completely, then
rinses with demineralised water to remove any residue particles, subsequently a chemical
conversion treatment is done to protect against rusting. Protection rating: IP65 In
compliance with EN60598-1 standards. Class of insulation: I; RGB: Ill Installation: the
luminaire is equipped with a piece of cable (approx. 500mm) and an M16 cable-gland
(4,5mm

3. anthracite 4. black

18. deep brown

Arcadiab40 Power LED / With Brackets L
200mm - Transparent Glass - Adjustable -
Medium Beam 40°

Warnings
640 _
1] Wall/Ceiling

wallfitting. “ﬁ"‘ Ceiling fitting.

The fitting is equipped with 1 . Protection against impact.
cable (500mm) and 1 M16 IK 07 - 02,00 joule
cable gland. D

B

233
=l
=
JL"_I

Light Flux, Placement

Product Code Details

945015

Light Source

WARM WHITE 3000K POWER LEDs 12x1W/220+240V
Total power 16W
LED Im 1440 + OUTPUT Im 1151

CRI>80
Integral electronic power supply



Accessories

Code: 215
3/4 way terminal block 3 poles IP68
(@ 5,5+12 mm cable)

Code: 237

SPD: (Surge Protection Device) 275Vac
Maximum discharge current 10KA (8/20us)
Maximum operating current 5A

Suitable for series connection - IP66

Code: 236
2 way terminal block 3 poles IP68

q’&‘ (@ 5,512 mm cable)

N

H0ST0P



1055600

Product Sheet

Martina

Adjustable spotlight. Configuration: turned and anodized (raw or painted) aluminium
structure with stainless steel adjustable bracket. Glass diffuser: transparent or sandblasted
with silkscreen border, fixed through a robotic gluing system. Double layer coating for high
resistance to corrosion: the aluminium components are painted with a double coat using
powders which are compliant with QUALICOAT standards: a first layer of epoxy powder
(with excellent chemical and mechanical resistance) and a second finishing layer of
polyester powder (resistant to UV rays and atmospheric agents). The entire painting
process of the aluminium fitting starts from components which have been sand-blasted in
advance to make the surface more porous and increase the adherence of the paint. Ares
effects alkaline and acid washing to clean the surfaces completely, then rinses with
demineralised water to remove any residue particles, subsequently a chemical conversion
treatment is done to protect against rusting. Protection rating: IP67. In compliance with
EN60598-1 standards. Class of insulation: IIl. Installation: the luminaire is equipped with
2000mm cable. Martina 24V and Maxi Martina 24V are equipped with a dc/ dc highly
efficient resin-coated converter that removes electromagnetic interference and protects
against polarity reversal and sudden voltage peak. Parallel wiring required. Mini Martina,
Martina RGB and Maxi Martina RGB requires connection in series. We recommend the
use of a connection system with a protection degree greater than or equal to the protection
degree of the luminaire.

Martina Power LED / Transparent Glass -
Adjustable - Wide Beam 50°

@80 50
7 _
: i fo}
[ | q
o 4

Product Code Details

1065600

Light Source

WARM WHITE 3000K POWER LEDs 3x1W/24Vdc
Total power 4,5W
LED Im 321 + OUTPUT Im 228

CRI>80
Remote electronic power supply to be ordered

Qres

THE OUTDOOR BY FLOS

ARES s.r.I - Socio Unico
v.le dell'Artigianato n.24 - 20881 Bernareggio - MB (ltaly)
wwwe.aresill.net - flos.outdoor@flos.com

IP67 7 @ C€

Available Colors for this Version

1. white 6. grey
3. anthracite 4. black

18. deep brown 8. anodized aluminium

Warnings

Ceiling lamp. Wall lamp.

Floor installation. Pre-wired with approx

2000mm of cable.

Remote device required. Protection against impact.
IK 05 - 0,70 joule MiniMartina
IK 07 - 2,00 joule

Martina/MaxiMartina

= =] G

Light Flux, Placement




Accessories

Code: 136
Ground spike
H 200 mm

H0ST0P

Code: 236
2 way terminal block 3 poles IP68
(9 5,5+12 mm cable) i

Code: 106

Supported n. of lamps: 1

Power supply dual function

Vout 24Vdc: 8W/100+240V

lout 350mA: 6X1W/100+240V - IP65 CLASS II
SELV EQ.

Code: 175

Supported n. of lamps: 2

Power supply

10W/110+240V - 24Vdc 7 =
IP67 CLASS Il SELV.

Code: 155

Supported n. of lamps: 7
Power supply
50W/120+240V - 24Vdc
IP67 CLASS Il SELV.

Code: 215
3/4 way terminal block 3 poles IP68
(@ 5,5+12 mm cable)

Code: 150

Supported n. of lamps: 1
Power supply dual function
Vout 24Vdc: 8W/100+240V
lout 350mA: 6X1W/100+240V
IP20 CLASS Il SELV EQ.

Code: 87

Supported n. of lamps: 2
Power supply
10W/110+240V - 24Vdc
1P20 CLASS Il SELV.

Code: 147

Supported n. of lamps: 3
Power supply
20W/220+240V - 24Vvdc
IP67 CLASS Il SELV.

Code: 110

Supported n. of lamps: 14
Power supply
70W/[220+240V - 24Vdc
IP67 CLASS Il SELV EQ.



PROFILITE 2 LED PLX >

PROFILE NATYNKOWE / PO ANA YCTAHOBKM HEMOCPEACTBEHHO HA MOTOJIKE SPECTRA

LIGHTING

() Bialy RAL9010 (RAL) / Benbiit RAL 9010 (RAL)

O Anodyzowane aluminium (W15)
/ AHOLAMPOBAHHBIY antoMnHWiA (W15)

‘ Anodyzowany czarny (W20) / AHopoBaHHbIi depHbiit (W20)

Poziom ochrony / YpoBeHb 3awutbi: P20

OPCJE / OnuuK

EVG (standard)
M EVG Multiwatt (T5)
_DALI EVG DALI

_DIM EVG DIM 1-10V

kolor oprawy - np. W15

KX LiseT kopnyca - Hanpumep: W15
typ LED, standard: 830; 840;
vy mozliwe opcje: 850; 930; 940; 950
’ Tun CUJ, craHpapr: 830; 840;
Bo3moxHble BapuaHTbi: 850; 930;
L
584 07.2301.XX.YYY 2x650lm
864 07.2302.XX.YYY 3x650lm
1144 07.2303.XX.YYY 4x650Im
1424 07.2304 XX.YYY 5x650lm
1704 07.2305.XX.YYY 6x650lm
g=2 1984 07.2306.XX.YYY 7x650Im
—
2264 07.2307. XX.YYY 8x650lm
83 584 072321 XKYYY 2
+ . XX. x1100Im
864 07.2322. XX.YYY 3x1100Im
1144 07.2323XX.YYY 4x1100Im
1424 07.2324 XX.YYY 5x1100Im
1704 07.2325XX.YYY 6x1100Im
L 1984 07.2326.XX.YYY 7x1100Im
2264 07.2327 XX.YYY 8x1100Im
61 584 07.2341.XX.YYY 2x2000Im
864 07.2342 XXYYY 3x2000Im
1144 07.2343 XX.YYY 4x2000Im
1424 07.2344 XXYYY 5x2000Im
1704 07.2345 XX.YYY 6x2000lm
1984 07.2346 XX.YYY 7x2000Im
2264 07.2347 XX.YYY 8x2000Im
Spectra Lighting Sp. z 0.0. tel: (0-22) 567 01 00
ul. Ostrédzka 53 fax: (0-22) 567 01 01
03-289 Warszawa e-mail: office @ spectra-lighting.pl

www.spectra-lighting.pl NIP: 525 224 65 65




Karta produktu

Oprawa URSA LED

280
wewn. 260x100

C€

Gl

150

Charakterystyka

Stopien ochrony IP

dla uktadu optycznego i zasilacza IP 66
Klasa ochronnosci Il
Napiecie zasilania 220-240V AC
Czestotliwosc¢ napiecia zasilania 50/60 Hz
Wspdtczynnik mocy 20.95

Prad rozruchowy

46A / 250us (dla URSA LED 48, 60 i 72W),
53A / 300ps (dla URSA LED 96, 120 i 144W)

Poziom ochrony przeciwprzepieciowej

10kV

Obstugiwany system sterowania

DALI

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +55°C

Materiat stop aluminium, anodowany
Kolor inox / czarny

. na wysiegniku z zakonczeniem g60x95;
Montaz ySIGE 0

zalecana wysokos$¢ montazu: od 6 do 8 m

Regulacja oprawy

od -15° do +15°

Uktad optyczny

soczewka z PMMA, wymienny modut LED

CREE&

\750

Czas pracy diod L90F10 >50 000h LEDs
Gwarancja 5 lat
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
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© Karta produktu
ROSA Oprawa URSA LED

Dane techniczne c (

Typ oprawy URSA LED 48 URSA LED 60 URSA LED 72 URSA LED 96 URSA LED 120 URSA LED 144
Kod 2220033/6/..%[2220033/3/..'|2220034/6/...” |2220034/3/..” | 2220035/6/...7 | 2220035/3/...2 [ 2220037/6/..7 | 2220037/3/..7 | 2220039/6/...” | 2220039/3/..” | 2220041/6/..” |2220041/3/..”
Temperatura barwowa Swiatta [K] 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500
Wspétczynnik oddawania barw CRI 75% >80 75% >80 75% >80 75% >80 75% >80 75% >80
Wspdétezynnik korekeyjny S/P 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45 1,8 1,45
Typ zastosowanych diod CREE XT-E CREE XP-L CREE XP-L CREE XT-E CREE XP-L CREE XP-L
Liczba diod 24 48
Prad zasilania [mA] 650 850 1000 650 850 1000
Moc diod LED [W] 48 60 72 96 120 144
Strumieri $wietlny diod LED" [Im] 5950 5150 8 650 8 050 10 450 9 600 11950 10 300 17 400 16 000 20 850 19 200
Moc catkowita oprawy [W] 55 68 80 105 129 154
Strumien swietlny oprawy” [Im] 5500 4750 8100 7 500 9750 8950 11 000 9500 16 250 14 950 19 500 17 950
Efektywnosc¢ swietlna oprawy [Im/W] 100 86 119 110 123 112 104 90 126 116 127 117
Waga oprawy netto [kg] 8 10,5
A - Dtugos¢ oprawy [mm)] 665 890
Objetos¢ jednostkowa [m?] 0,028 0,037
Powierzchnia boczna (Scx) [m?] 0,047 0,059

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%

2) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2220033/6/T2 to oprawa URSA LED 48 z uktadem optycznym T2

3) tolerancja warto$ci wynosi +/-2

. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
o Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

. Parametry swietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

Dopuszczalna ilo$¢ opraw URSA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
2A aA 6A | 10A | 16A | 20A | 25A 2A | 4A | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A
TypB | 1 2 4 6 11 13 17 URSA LED
URSA LED 48, 60, 72W 4 8 11 | 19 | 30 | 38 | 47
48,60, 72W | rooc| 1 4 6 11 | 18 | 22 | 28
URSA LED
2 4 6 10 | 15 | 19 | 24
TypB | 1 1 3 5 8 10 | 12 96, 120, 144w
URSA LED yp
96,120, 144W | 1y c | 1 3 5 8 13 | 16 | 20

Oprawa URSA LED standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego:

Podtgczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy— do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

Regulacja mocy/strumienia Swietlnego oprawy—opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego
strumienia,

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
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© Karta produktu
ROSA Oprawa URSA LED

Dostepne ukfady optyczne dla oprawy URSA LED ‘ €

T2 T3
105° 105° 105° 105°
90° 90° 90° 90°
75° 75° 75° 75°
60° 60° 60° 60°
320
300
450 450
480 45° 450
400
640
500
il il b dl o0 30° 150 0° 150 30°
cd/klm
— . . cd/klm
C0 - C180 €90 - C270 - B0, — 90270
ME DW
105° 105° 105° 105°
90° 90° 90° 00°
750 750 750 750
60° 60° 60° 60°
300 300
45° 400 45° 450 400 450
500 500
600 600
30° 15° 0° 150 30° 30° 150 0° 150 30°
cd/kim cd/klm
——C0-C180 —C90 - C270 ——C0-C180 ——C90 - C270
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