iy

BELWEDER

blache miedziang wymieni¢ na nowa zgodng z oryginatemwraz z
zachowaniem geometrii gzymsu

- balustrada do wymiany zgodnie z rysunkiem balustrady
belwederu

PIORUNOCHRONY

wymiana instalacji odgromowej
wg. odrebnego projektu

POKRYCIE DACHU

- istniejace pokrycie dachu zdemontowa¢

- uzupei¢ konstrukcje pod dachéwke

- dach pokryé na nowo dachdwka we wzorze karpiowka,
ztobkowang, angobowang w kolorze naturalnym w
uktadzie koronki

IGLICE

- w wyznaczonych miejscach nalezy zrekonstruowac
iglice z blachy miedzianej w kolorze naturalnym

DETALE

fragmenty miedzianych wywietrznikéw nalezy uzupetnic¢
lub odtworzy¢ w catosci zgodnie z oryginalng geometrig

WOLE OCZKA

wymiana okien w ksztatcie wolich oczek;

- demontaz okien

- wykonanie nowych okien drewnianych w kolorze mahon 7
wg. palety firmy Sadolin lub réwnowaznym

- montaz okien w otworach

TYNK -ETAP I
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- istniejgcy tynk usungé catkowicie; zniszczone cegly nalezy
wymieni¢ na nowe;

- fragmenty odkrytego watku ceglanego nalezy zabezpieczy¢
przed dalszg degradacjg preparatami wigzgcymi oraz
zwiekszajgcymi przyczepnos¢

- nowy tynk trasowo-wapienny wykona¢ z zachowaniem
detalu oryginalnego

- elewacje pomalowac¢ farbami w kolorze E 122 wg. palety
KEIM Natursteim lub rGwnowaznym ostateczng kolorystyke
ustali¢ na etapie wykonastwa z MKZ

TYNK NA COKOLE - ETAP i

LEGENDA

elementy istniejgce
elementy wymieniane

—————————  elementy demontowane

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sig odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac¢ i
wykonywac¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz
INWESTYCJA |zagospodarowanie terenu Szkoty Podstawowej nr 6
im. H. Sienkiewicza w Gnieznie.

ul. Zwirki i Wigury 22,
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- wtérne fragmenty uzupetnien z cementu nalezy odku¢

- tynk istniejgcy nalezy usunag¢, a watek ceglany sprawdzi¢ i
ewentualnie wymieni¢ uszkodzone cegty na nowe,
réwnowazne z oryginalnymi

- powierzchnig oczysci¢ i zabezpieczyé

- nowy tynk trasowo-wapienny zatarty na gtadko natozy¢ z
zachowaniem detalu oryginalnego

- kolorystyka elewacji E122 wg. palety koloréw KEIM Natursteim
lub réwnowaznym ostateczng kolorystyke ustali¢ na etapie
wykonastwa z MKZ

KRATY OKIENNE - ETAP I
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ELEWACJA ZACHODNIA

kraty do demontazu, oczyszczenia, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenia, pomalowania i ponownego montazu
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