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Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Żwirki i Wigury 22, 62-200 Gniezno

Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz

zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 6

im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie.

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Płowiecka 11/2

PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

ul. Żwirki i Wigury 22,

62-200 Gniezno

PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. arch. Monika Jasińska

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0717

mgr inż. Natalia Kazubek

SCHEMAT ODCIĘCIA KOLORU

SKALA

1:10

GRUDZIEŃ 2015DATA NR KONTRAKTU 001555

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

A
00

NR REWIZJI

A.18

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Malwina A. Tylewicz

UWAGI

Akcent kolorystyczny w kolorze 0562 wg. palety kolorystycznej firmy BAUMIT lub równoważny malować na

ściankach głębokości paneli zgodnie ze schematem kolorystycznym. W miejscach występowania akcentów na

płaszczyznach kolor należy malować w specjalnie przygotowanych wyżłobieniach tynku głębokości 1cm

szerokości 7cm i długości określonej przez płaszczyznę. Wgłębienia należy wykonać na etapie wykonywania

tynków trasowo-wapiennych.

SCHEMAT A
UMIESZCZANIA AKCENTU KOLORYSTYCZNEGO WE WNĘKACH PANELI

SCHEMAT B
UMIESZCZANIA AKCENTU KOLORYSTYCZNEGO NA

PŁASZCZYZNACH (OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE

ETC.)

SCHEMAT BUDYNKU MIEJSCA LOKALIZACJI

PRZYKŁADÓW

SCHEMAT B

SCHEMAT A
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