LEGENDA
KOMIN NA BELWEDERZE
- demontaz konstrukcji stalowej

elementy istniejace

- prz'en"lurowa'nie. szczytu komina elementy wymieniane
- zdjecie tynkdw i potozenie nowych
] ) - odtworzen!e geometrii pqd}(ons:trukcji pod czape stalowg R elementy demontowane
- odtworzenie czapy ostaniajgcej wlot
BELWEDER

blache miedziang wymieni¢ na nowg zgodng z oryginatemwraz z

zachowaniem geometrii gzymsu
/\ /\ /\ A - balustrada do wymiany zgodnie z rysunkiem balustrady

belwederu

PIORUNOCHRONY
—_———— —_—m wymiana instalacji odgromowej

e SNPSNPNNPNPNNNSPNPNSNPNSNPUNPNPA wg. odrebnego projektu
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e e e e | A R, R - istniejace pokrycie dachu zdemontowa¢

A A A A A A A A A A A e e e e e e A A A e e e A - uzupetni¢ konstrukcje pod dachéwke

o e e e e e e e e e e e e e - dach pokry¢ na nowo dachéwka we wzorze karpidéwka,

R~ S, Zobkowana, angobowang w kolorze naturalnym w
A A —— uktadzie koronk UWAGL:
N PPN N N N P 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
o o technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
e g [ e \ WO'—_E OCZ.KA _ . przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
4 T ETAL C e e e e e wymiana okien w ksztalcie wolich oczek; 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
w e ———_—___ - A A AYA YT YT, ——————————————l - demontaz okien ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
MI, T e - wykonanie nowych okien drewnianych w kolorze mahon zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
SRR 4 A B 7 wg. palety firmy Sadolin lub rbwnowaznym W porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.
,/ PP PP PPN DET PP PPN DETAL D - montaz okien w otworach 3. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
, e e e e e e e e e e e e kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika Sie odnoszq V4
7/ ZEGAR - ETAP I uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlane;.
o/ SN NSNS B \ Y AR N - mechanizm zegara zrekonstruowaé, oczyscic i zabezpieczy¢ 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozyciji opisanych na
L e [ P \ ] ostong z PCV schematach lokalizacyjnych w dokumentacii.
A A A e A A A e BN BN A A A e e A A A A A A - tarcze zegara oczyscié i zabezpieczy¢, nastepnie pomalowaé 5. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
A A Za AN A A ZaHARN Yy Z RN A A A A A A I na wzor oryginatu opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodnié z
- ' - wskazowki zegara oczyscié i zabezpieczyé, nastepnie projektantem. . o
omalowac na iasnoszary kolor farba do metalu 6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy
- - - - - - - P J ry £ stolarki i lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i
»»»»» B N N N N N N N N S D P D D D PN A A A A A e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e wykonywac¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
~ DETALA - e e e wykonanych na obiekcie.
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N TYNK - ETAP I ' ) ) L . . . ) )
——— - — - 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
— 7 T j— - istniejacy tynk usunac catkowicie; zniszczone cegty nalezy odpowiadac¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadaé odpowiednie atesty i
T N i T wymienic na nowe; . ) . aprobaty do stosowania w budownictwie.
- fragmenty odkrytego watku ceglanego nalezy zabezpieczy¢ 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu s3 integraing czescia
przed dalszg degradacjg preparatami wigzgcymi oraz niniejszego opracowania.
' 7 7 7 7 7 7 7 7 / / zwiekszajgcymi przyczepnosc - — -
! - nowy tynk trasowo-wapienny wykonag z zachowaniem Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz
E ) ) / ; / / / / Al p p detalu oryginalnego INWESTYCJA | zagospodarowanie terenu Szkoty Podstawowej nr 6
g g E - elewacje pomalowac farbami w kolorze E 122 wg. palety im. H. Sienkiewicza w Gnieznie.
KEIM Natursteim lub réwnowaznym ostateczng kolorystyke s
ustali¢ na etapie wykonastwa z MKZ LOKALIZACJA ZIZ ngggg'nygﬁfy 22,
= — ] TYNK NA COKOLE - ETAP II
|:| |:| |:| |:| - wtérpe f_ra_gmenty u.zupelnief] z cementu nalezy odku¢ o INWESTOR Szkota Podstawowa nr 6
- tynk |stn|ej§cy nalgzy }Jsunac, a watek ceglany sprawdzi¢ i ul. Zwirki i Wigury 22, 62-200 Gniezno
ewentualnie wymieni¢ uszkodzone cegty na nowe,
= ) rownowazne zorginalnymi STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
= A - powierzchnig oczysci¢ i zabezpieczyé
B} | ’_él L2 - nowy tynk trasowo-wapienny zatarty na gtadko natozy¢ z JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
| SoI - s/ s/ s/ : ::¢z| 1< zachowaniem detalu oryginalnego ’ _ . L Plowiscka 1172
@ —; @ .:.:I ,Q:Q: - kolorystyka elewacji E122 wg. palety koloréw KEIM Natursteim PL 60-277 Poznan
kS ::.ﬁ :‘3 lub réwnowaznym ostateczna kolorystyke ustali¢ na etapie D I M l ’ RG O ot coml
L L %% 0% e wykonastwa z MKZ
@ ) DRZWI - ETAP Il
Drzwi zewnetrzne do renowacji zgodnie z rysunkami detalu. FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
i T H H i H WP-OIA/OKK/UpB/25/2009
M @ f ) Wymlana ! UJ’edn'ollcenle klam(.ek d,rZWI. D2 iD3 . A PROJEKTOWAL |mgr inz. arch. Monika Jasifska w specjalnosci architektonicznej
/_ @ Ny © wymiana nas$weietla nad drzwiami wejsciowymi na wzor nr izby WP-0717
[ J_/| L naswietla nad drzwiami w symetrycznej osi (D2) OPRACOWAL | mgr inz. Natalia Kazubek
Ll‘l ZSYPY OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Malwina A. Tylewicz
L‘le } - demontaz drzwi jednego z sypdw i zamurowanie otworu
L - otynkowanie przemurowania analogicznie do partii SPRAWDZIL
cokolowych . , ) TRESC RYS. SKALA
- pozostate drzwi stalowe nalezy poddaé renowacji
KRATY OKIENNE - ETAP I
kraty do demontazu, oczyszczenia, naprawy i uzupetnienia, ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
E L EWACJ A WS C H O D N | A zabezpieczenia, pomalowania i ponownego montazu, w STAN PROJEKTOWANY
SCHODY - ETAP Il wypadku wystepowania pojedyniczych krat w innym wzorze
dolne St ~= hodow 2d P — b niz wigkszos¢, nalezy je usung¢ i wykona¢ nowe na wzor DATA LUTY 2017 NR KONTRAKTU 001555
- dolne stopnie schodow zdemontowac i podmurowac by (ujednolicenie krat) ERANZA NR REWIZI NR RYSUNKU
uzyska¢ poziom, nastepnie zamontowa¢ ponownie A O 1 A 02
- powierzchnie stopni zabezpieczy¢ przeciw degradacii .

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by kopi i i osobom trzecim
bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.
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