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ELEWACJA PÓŁNOCNA

PIORUNOCHRONY

wymiana instalacji odgromowej

wg. odrębnego projektu

POKRYCIE DACHU

- istniejące pokrycie dachu zdemontować

- uzupełnić konstrukcję pod dachówkę

- dach pokryć na nowo dachówką we wzorze karpiówka,

żłobkowaną w kolorze naturalnym, angobowana w

układzie koronki

TYNK

- istniejący tynk usunąć całkowicie; zniszczone cegły należy

wymienić na nowe;

- fragmenty odkrytego wątku ceglanego  należy zabezpieczyć

przed dalszą degradacją preparatami wiążącymi oraz

zwiększającymi przyczepność

- nowy tynk trasowo-wapienny wykonać z zachowaniem

detalu oryginalnego

- elewację pomalować farbami w kolorze E 122 wg. palety

KEIM Natursteim  lub równoważnym ostateczną kolorystykę

ustalić na etapie wykonastwa z MKZ

TYNK NA COKOLE

- wtórne fragmenty uzupełnień z cementu należy odkuć

- tynk istniejący należy usunąć, a wątek ceglany sprawdzić i

ewentualnie wymienić uszkodzone cegły na nowe,

równoważne z oryginalnymi

- powierzchnię oczyścić i zabezpieczyć

- nowy tynk trasowo-wapienny zatarty na gładko nałożyć z

zachowaniem detalu oryginalnego

- kolorystyka elewacji E122 wg. palety kolorów KEIM Natursteim

lub równoważnym ostateczną kolorystykę ustalić na etapie

wykonastwa z MKZ

ZEJŚCIE

- wtórne zejścia do piwnic należy zabezpieczyć, zaizolować

przeciwwilgociowo fragmenty murów od strony budynku a

następnie zasypać i wyrównać nawierzchnię.

- przy budynku należy wykonać opaskę z otoczaków

żwirowych

- nawierzchnię na terenie należy wyłożyć kostką betonową np.

via Trio w kolorze Pastello zgodnie z projektem PZT oraz

drogowym

GZYMSY

- drewniane gzymsy oczyścić z przemalowań

- uzupełnić ubytki w strukturze; elementy zdegradowane

należy wymienć na nowe zgodnie z profilem oryginału

- powierzchnię gzymsu zabezpieczyć preparatami

przeciwgrzybicznymi i izolacyjnymi następnie pomalować

farbami  do drewna w kolorze mahoń 7wg. palety firmy

Sadolin lub rownoważnym ostateczną kolorystykę ustalić na

etapie wykonastwa z MKZ

RYNNY

- na całym obwodzie budynku należy wymienić orynnowanie

na rynny tytan-cynk gr. 0,7mm w kolorze naturalnym, w

miejscu spustów zamontować kosze spustowe na

płaskownikach stalowych

OPIERZENIA

- należy wimienić opierzenia na gzymsach i detalach na nowe

z blachy miedzianej gr. 0,7mm,  w kolorze naturalnym
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SYGNATURKA

- sygnaturkę z dzwonem zdemontować i oczyścić z

przemalowań

- konstrukcję drewnianą zabezpieczyć przeciwgrzybicznie oraz

przed warunkami atmosferycznymi, następnie pomalować

dwukrotnie lakierobejcą na kolor mahoń 7 wg. palety Sadolin

lub równoważnym

- dzwon oczyścić z rdzy i zabrudzeń zabezpieczyć i uzupełnić

ubytki.

- całość wypionować i zamontować ponownie

O1 O1 O1 O1

O2

KRATY OKIENNE

kraty do demontażu, oczyszczenia, naprawy i uzupełnienia,

zabezpieczenia, pomalowania i ponownego montażu, w

wypadku występowania pojedyńczych krat w innym wzorze

niż większość, nalezy je usunąć i wykonać nowe na wzór

(ujednolicenie krat)

x x x x x x x x

elementy istniejące

elementy wymieniane

elementy demontowane

LEGENDA

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Żwirki i Wigury 22, 62-200 Gniezno

Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz

zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 6

im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie.

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Płowiecka 11/2

PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

ul. Żwirki i Wigury 22,

62-200 Gniezno

PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. arch. Monika Jasińska

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009

w specjalności architektonicznej

nr izby WP-0717

mgr inż. Natalia Kazubek

ELEWACJA PÓŁNOCNA

STAN PROJEKTOWANY

SKALA

1:100

LUTY 2017

DATA NR KONTRAKTU 001555

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

A
01

NR REWIZJI

A.05

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Malwina A. Tylewicz

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.

- ETAP II

- ETAP II

- ETAP II
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