
ELEWACJA ZACHODNIA

Tynk trasowo-wapienny w kolorze

E122 wg. palety KEIM Natursteim

LEGENDA

Drewno bejcowane w kolorze mahoń 7

wg. palety firmy Sadolin

Dachówka karpiówka żłobkowana w kolorze

naturalnym, angobowana w układzie koronki

Blacha miedziana gr. 0,7mm

w kolorze naturalnym

Farba do metalu w kolorze

grafit wykończenie "młotkowany"

Ostateczną kolorystykę dobrać na etapie wykonastwa

po wykonaniu próbek na obiekcie oraz akceptacji przez

MKZ

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Żwirki i Wigury 22, 62-200 Gniezno

Remont elewacji, konstrukcji i poszycia dachu oraz

zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 6

im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie.

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Płowiecka 11/2

PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

ul. Żwirki i Wigury 22,

62-200 Gniezno

PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

TREŚĆ RYS.

mgr inż. arch. Monika Jasińska

mgr inż. Natalia Kazubek

ELEWACJA ZACHODNIA

KOLORYSTYKA

SKALA

1:100

GRUDZIEŃ 2015DATA NR KONTRAKTU 001555

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim

bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

BRANŻA

A
00

NR REWIZJI

A.08

NR RYSUNKU

mgr inż. arch. Malwina A. Tylewicz

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie

zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi

opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy

stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i

wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą

odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią

niniejszego opracowania.
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